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ZAPOJENI PRO ZACATECNIKY 


Indikator vykonu pro reprosoustavy 



Obr 1. Schema zapojeni indikatoru vykonu 


Pokud chceme pouzivat nejakou in- 
dikaci vystupniho vykonu u nf zesi- 
lovace, nebyva problem pouzit nektere 
ze znamych zapojeni, napriklad s ob- 
vody rady LM391x. V zesilovaci je 
bezne dostupne napajeci napeti, ktere 
aktivni VU metr vyzaduje. Pokud ale 
mefime vystupni vykon primo na re- 
produktorove soustave (pokud se ne- 
jedna a aktivni system s vlastnim zesi- 
lovacem), neni vhodne napajeni k dis- 
pozici. A "tahat" k reproboxu dalsi 
napajeci privod take neni optimalni. 
Resenim je proto pasivni indikator, 
popsany v nasledujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni indikatoru vykonu 
je na obr. 1. Zapojeni je tvoreno sesti 
diodami LED, ktere indikuji nasle¬ 
dujici vykonove urovne: 2 W, 5 W, 
10 W, 20 W, 40 W a 80 W. Uvedene 
hodnoty soucastek plati pro zatezovaci 
impedanci 8 ohmu. Pokud pouzivame 
reproduktory s impedanci 4 ohmy, je 
indikovany vykon dvojnasobny. 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
indikatoru 


Indikator se pripojuje paralelne k re- 
produktoru (vystupu zesilovace) ko- 
nektorem Kl. Dioda D4 zajist’uje 
pruchod pouze kladne pulvlny signalu. 
Jednotlive LED jsou pripojeny na od- 
porove delice tak, aby se rozsvitily pra- 
ve pri udavanem vykonu. Protoze by 
LED indikujici nejnizsi vykony (tj. 2, 
5 a 10 W) byly pri vyssich vykonech 
jiz proudove pretizeny, jsou k odporo- 
vemu delici pripojeny paralelne Zene- 
rovy diody s napetim 2,7 V, ktere vyssi 
proud LED omezi. 

Stavba 

Indikator je navrzen na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 22 
x 44 mm. Diody jsou umisteny podel 
delsi strany desky spoju, takze je lze 
snadno umistit do vhodnych otvoru na 
predni strane reprosoustavy. Desku 
spoju prichytime dvojici sroubu za 
upevhovaci otvory. 

Rozlozeni soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Stavba indikatoru je velmi 



Obr 3. Obrazec desky spoju indika¬ 
toru (strana TOP) 


jednoducha a zvladne ji bez problemu 
i zacinajici elektronik. 

Zaver 

Popsany indikator vykonu umozni 
vizualne kontrolovat vykon na repro- 
soustavach a predejit tak napriklad 
vyraznemu zkresleni, pripadne i po- 
skozeni reproduktoru pri jejich vyko- 
novem pretizeni. 


Seznam soucastek 
A991380 


R1,R3.220 Q. 

R11 . 820 0 

R13.1,2 kO 

R2, R5-6, R8, RIO, R12, R14 . . 100 O 

R7, R4.330 O 

R9.560 O 

D1-3.ZD2V7 

D4.1N4007 

LD1-6.LED-VU 

Kl.PSH02-VERT 



Obr. 4. Obrazec desky spoju indika¬ 
toru (strana BOTTOM) 
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ZAPOJENI PRO ZACATECNIKY 


Jednoduchy metronom 



Pro zacinajiciho hudebnika je ob- 
tizne udrzet spravny rytmus. Proto se 
pouziva takzvany metronom. Klasicke 
metronomy byly ciste mechanicke se 
zavazim na svislem kyvadle. Posuvem 
zavazi po tycce kyvadla se urcovala 
frekvence metronomu. 

Dnes je mnohem modernejsi resit 
cele zarizeni elektronicky. Zpusobu je 
vice - od nejjednodussich, popsanych 
v nasledujici konstrukci az po slozitejsi 
s mikroprocesory, s moznosti exaktni- 
ho nastavit kmitocty pomoci displeje. 




Seznam soucastek 

A991383 

R1-2. 

.1 k£2 

R3. 

.100 kT2 

R4. 

. 330 kTl 

R5. 

.io kn 

Cl. 

.1 ]“F 

C2. 

.10 nF 

C3. 

.47 juF/16 V 

IC1 . 

. NE555 

T1-2. 

. BC560 

T3. 

.BC639 

PI. 

.PT6-H/50 kO 

P2. 

. .. . P16M/100 kT2 

P3. 

.PT6-H/10 kT2 

K1-2. 

.PSH02-VERT 


Pro nas pripad vystacime s jednodus- 
sim zapojenim, kdy se kmitocet urcuje 
potenciometrem. Stupnici muzeme 
ocejchovat napriklad citacem nebo po- 
rovnanim s referencnim metrono- 


Popis 

Schema zapojeni metronomu je na 
obr. 1. Zakladem je klasicky obvod 
casovace NE555. Dvojice tranzistoru 
T2 a T1 zajistuje linearni prubeh stup- 
nice potenciometru P2. Tim nasta- 
vujeme kmitocet v rozsahu 40 az 208 
uderu za minutu. V horni poloze po¬ 


tenciometru P2 (vytocen na maximum) 
nastavime rytmus 40/min trimrem P3 
a v dolni poloze P2 (vytocen na mini¬ 
mum) rytmus 208/min trimrem PI. 
Vystup casovace IC1 je posilen tran- 
zistorem T3, v jehoz emitoru je zapo- 
jen maly reproduktorek. Metronom je 
napajen z externiho zdroje (miniaturni 
baterie) napetim +12 V pres konektor 
K2. 

Stavba 

Metronom je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
34 x 36 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 3 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Zapojeni je 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
metronomu 


Obr 3. Obrazec desky spoju metro¬ 
nomu (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju metro¬ 
nomu (strana BOTTOM) 
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ZAPOJENI PRO ZACATECNIKY 


velmi jednoduche a pri peclive praci 
by melo fungovat na prvni pokus. 
Horni a dolni kmitocet (40 a 208 zna- 
cek/minutu) nastavime trimry PI a P3. 
Pak pomoci citace nebo jineho metro- 
nomu ocejchujeme stupnici potencio- 
metru P2 na nasledujici kmitocty: 


40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 58 

- 60 - 63 - 66 - 69 - 72 - 76 - 80 - 84 - 
88 - 92 - 96 - 100 - 104 - 108 - 112 - 
116 - 120 - 126 - 132 - 138 - 144 - 152 

- 160 -168 - 176 -184 -192 - 200 - 208. 
To jsou typicke kmitocty, bezne 
pouzivane u metronomu. 


Zaver 

Popsane zapojeni je vhodne pro 
zacinajici muzikanty i zacinajici elek- 
troniky. Jeden zacatecnik tedy muze 
pomoci druhemu (pokud ovsem doma 
nemate "hrajiciho" elektronika...). 
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NF TECHNIKA 


Laserovy komunikator 


Pri bezdratovem spojeni na mensi 
vzdalenosti muzeme mimo standard- 
niho radioveho prenosu vyuzit take 
opticky prenos. Podmmkou samozrej- 
me je, ze mezi vysilacem a prijimacem 
must byt prima viditelnost. Mimo 
bezne pouzivany system IR (infracer- 
veneho) zafeni, znamy napriklad z dal- 
kovych ovladacu spotrebni elektro- 
niky, lze s vyhodou pouzit i moderni 
polovodicove lasery. Jejich cena dnes 
jiz klesla na dostupnou uroven a vzhle- 
dem k vyzarovanemu vykonu je lze 
pouzit i na vzdalenost nekolika stovek 
metru. Vyhodou laseru je take velmi 
uzky vyzarovany paprsek, coz vyrazne 
snizuje moznost nezadouciho odpo- 
slechu. Existuji i lasery mimo viditelne 
spektrum, coz jeste zvysuje obtiznost 
odposlechu, na druhe strane se ale 
mnohem hure zameruji. Pro beznou 
komunikaci tedy vystacime s beznym 
cervenym laserem. 


Laserovy komunikator se sklada ze 
dvou casti, umistenych na samostat- 
nych deskach s plosnymi spoji. Jedna 
se o modul vysilace (konstrukce A1386) 


a modul prijimace (A1387). Oba mo- 
duly jsou napajeny z destickove baterie 
9 V (pripadne ze sit’oveho napajece). 
Modul vysilace snima signal z kon- 


62.0 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce vysilace laseroveho komunikatoru 




Obr. 1. Schema zapojeni vysilace laseroveho komunikatoru 
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NF TECHNIKA 




Seznam soucastek 



A991386 


C4, C2. 

.68 nF 



C6. 

.4,7 /rF/50 V 

R1. 

. 4,7 kfl 

C7-8. 

.100 juF/16 V 

R11.R10. 

. 47 kfl 

C9. 

.47 /jF/1 6 V 

R13. 

.56 n 



R14. 

. NTC68 

IC1. 

.LM358 

R2-3. 

.100 

IC2. 

. 7805 

R4. 

. 68 kfl 

T1-2. 

. BC557 

R5. 

.lOkfl 

T3. 

.BS170 

R6. 

.4,7 

D1-6, D10. 

.1N4148 

R7. 

. 220 k Q. 

D8, D7. 

. BAT42 

R8-9, R12. 

. 220 n 

D9. 

.1N4007 



LD1. 

.LED3 

Cl, Cl 1 . 

.100 nF 



CIO. 

.10 juF/25 

K1-3. 

.PSH02-VERT 

C3, C5. 

. 470 nF 

PI. 

.PT6-H/100 k£2 


denzatoroveho mikrofonu, ktery mo- 
duluje laserovy paprsek. Je pouzit lase¬ 
rovy modul s integrovanou optikou, 
coz vyrazne zjednodusuje mechanic- 
kou konstrukci. 

Prijimaci modul ma na vstupu foto- 
diodu nasledovanou zesilovacem s pri- 
pojenym malym reproduktorem. 

Pouziti viditelneho paprsku laseru 
usnadnuje zamereni systemu a vysled- 
na kvalita prenosu je prekvapive do¬ 
bra. Pri testovani byl mikrofon vysi- 
lace umisten u reproduktoru radio- 
prijimace. Prenaseny zvuk byl cisty pri 
zachovani plneho kmitoctoveho 
rozsahu. 

Vysi'lac 

Schema zapojeni vysilaci casti je na 
obr. 1. Signal z mikrofonu je konek- 
torem K2 priveden na vstup prvniho 
operacniho zesilovace IC1A LM358. 
Pouzije-li se kondenzatorovy mikro¬ 
fon. slouzi odpor R1 pro napajeni 
a soucasne je na nem sniman uzitecny 
signal. Pro optimalni modulaci je treba 
zajistit vhodnou uroveii signalu. Proto 
je ve zpetne vazbe IC1A zapojen tran- 
zistor MOSFET T3, pracujici jako 


promenny odpor. Se vzrustajicim vy- 
stupnim signalem se zvysi zaporne 
predpeti ridici elektrody T3 a tim 
stoupne odpor kanalu. To snizi zesileni 
IC1A a opacne. 

Laserova dioda zacne emitovat 
svetlo po prekonani urcite proudove 
urovne (treshold). Ta se v pripade po- 


uzite diody 5 mW s vlnovou delkou 
650 nm pohybuje okolo 30 mA. Po 
prekroceni tohoto proudu stoupa s na- 
rustajicim proudem pomerne linearne 
take intenzita zareni az do asi 40 mA. 
Prekroceni teto hodnoty vyrazne zkra- 
cuje zivotnost laseru (ktera je typicky 
20 000 hodin) a pri proudu 80 mA se 


+NAP 



Obr. 5. Schema zapojeni priji'mace laseroveho komunikatoru 
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NF TECHNIKA 


Seznam soucastek 

A991387 

R1. 

. 680 n 

R2. 

.22 n 

R3. 

.4,7 kD 

R4. 

.39 kD 

R5. 

.10 kD 

R6. 

.3,9 kD 

R7. 

.1 k£2 

R8. 

. 220 n 

R9. 

.4,7 n 

Cl-2,05-6. 

.100 juF/16 V 

C3. 

.10 /iF/25 V 

C4. 

.100 juF/10 V 

C7. 

.15 nF 

IC1. 

.LM386 

Tl. 

.BC550 

D1. 

.ZD 5V6 

PI. 

.... PT6-H/50 kD 

Kl -3. 

.... PSH02-VERT 


laser trvale poskodi. proto je nutne 
udrzovat proud laserovou diodou v op- 
timalnim rozpeti 30 az 40 mA. K tomu 
slouzi tranzistor T2 s operacnim 
zesilovacem IC1B. Protoze laser je 
znacne teplotne zavisly, je do serie 
s ochrannym odporem R13 pridan 
termistor R14, ktery teplotni zavislost 
laseru kompenzuje. Pri provozu mejte 
na pameti, ze kovove pouzdro laseru 
a optika pracuji take jako chladic. 
Nikdy proto neprovozujte laserovou 
diodu bez kovoveho pouzdra. proud 
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Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce 
prijimace laseroveho komunikatoru 


laserovou diodou se nastavuje trimrem 
PI. Klidovy proud laserovou diodou 
ma vliv na intenzitu paprsku a tim 
take na citlivost a dosah celeho syste- 
mu. Nf signal je aplikovan na katodu 
laserove diody a zpusobuje zmenu 
proudu v rozsahu asi ±3 mA. Ctverice 
diod D3 az D6 omezuje budici signal 
na priblizne ±2 V. Kondenzatory C7 
a C8 stejnosmerne oddeluji modulator 
od laseru. 

Odpor R12 omezuje maximalm mo- 
dulaci proudu laserem na nekolik mA. 

Dioda LD1 indikuje zmenu inten- 
zity modulaci laseru. 

Modul vysilace je napajen z exter- 
niho zdroje o napeti 9 az 12 V a napa- 
jeci napeti je stabilizovano na asi 6 V 
regulatorem 7805 IC2 s diodou DIO. 

Stavba vysilace 

Modul vysilace je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 34 x 62 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Jedinym nastavovacim prvkem je 
trimr PI, kterym nastavime klidovy 
proud laserovou diodou bez signalu na 
35 mA. 

Prijimac 

Schema zapojeni prijimace je na 
obr. 5. Jako prijimac slouzi fotodioda, 
zapojena ke konektoru Kl. Signal 
z odporu R3 je pres oddelovaci kon- 
denzator C2 priveden na bazi tranzis- 
toru Tl. Z jeho kolektoru je zesileny 
signal pres kondenzator C3 a trimr pro 
nastaveni hlasitosti PI priveden na 



Obr. 7. Obrazec desky spoju prijimace 
(strana TOP) 


vstup nf zesilovace LM386 IC1. Na 
jeho vystupu je zatezovaci clen R9, C7, 
zlepsujici stabilitu na vyssich kmi- 
toctech a konektor K3 pro pripojeni 
externiho reproduktoru. 

Prijimac je napajen opet stabilizova- 
nym napetim +9 az +12 V pres ko¬ 
nektor K2. Napeti pro vstupni zesilo- 
vac je stabilizovano Zenerovou diodou 
D1 na 5,6 V. 

Stavba prijimace 

Modul prijimace je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 24 x 53 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr.6, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 7 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr.8. 

Pri ozivovani kompletu umistime 
diodu prijimace do paprsku laseru. 
Vybudime vysilac (napriklad umistime 
mikrofon pred rozhlasovy prijimac) 
a na prijimaci trimrem PI nastavime 
vhodnou hlasitost reprodukce. Tim je 
nastaveni celeho kompletu hotove. 

Zaver 

Popsana souprava umozhuje jedno- 
stranne spojeni na vzdalenost az ne- 
kolika set metru. Pro klasicky duplex- 
ni provoz (tedy moznost komunikace 
obema smery) potrebujeme dve sou- 
pravy - na kazde strane must byt jak 
vysilac, tak prijimac. Vyhodou pouziti 
laserove diody je relativne znacny do¬ 
sah v radu stovek metru a tez jedno- 
duche nastaveni, nebot’ laserovy papr- 
sek je dobre viditelny pouhym okem. 
Na druhe strane pouziti IR laseru 
zhorsuje moznost odposlechu, ale i pres- 
ne nastaveni optiky systemu. 
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Obr. 8. Obrazec desky spoju priji'mace 
(strana BOTTOM) 
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Jednoduchy hlukomer 



Pri nastavovani vicekanalovych ze- 
silovacu, ktere se dnes bezne pouzivaji 
v sestavach domaciho kina, neni vzdy 
mozne rozmistit reproduktory zcela 
idealne na doporucovana mista. Proto 
umoznuji AV zesilovace vetsinou in- 
dividualni nastaveni hlasitosti jedno¬ 
tlivych reproduktoru za pomoci sumo- 
veho signalu. AV zesilovace vyssi tri- 
dy jsou pak casto vybaveny pomocnym 
mikrofonem, ktery se umisti do typic- 
keho mista poslechu a zesilovac auto- 
maticky nastavi urovne jednotlivych 
kanalu. Vetsina z nas ale asi tuto vy- 
mozenost doma nema. Protoze lidske 
ucho je prece jen relativne nespole- 
hlivy merici pristroj, muzeme pro na¬ 
staveni pouzit nasledujici pripravek. 

Popis 


Schema zapojeni hlukomeru je na 
obr. 1. Zvuk je sniman kondenzatoro- 
vym mikrofonem MCI. Ten je napajen 
pres odpor Rl, na kterem je soucasne 
sniman signal. Ten pak pres vazebni 
kondenzator Cl pokracuje na vstup 
operacniho zesilovace IC1. Na jeho vy- Stavba 
stupu je mustkovy usmernovac s ctve- 
rici diod D1 az D4. Do mustku se ko- 


nektorem K2 pripojuje externi mikro- 
ampermetr (nebo DMM) s rozsahem 
50 az 100 fiA. Presnost mereni je za- 
visla na kmitoctove charakteristice 
pouziteho mikrofonu, ale pro dane po- 
uziti to neni na zavadu. 

Pro mereni pouzijeme sumovy sig¬ 
nal, ktery byva u AV zesilovacu k dis- 
pozici, a pokud ne, vystacime s oby- 
cejnym tonovym generatorem s roz¬ 
sahem 400 Hz az 1 kHz. Dalsi moz- 
nosti je pouzit CD s testovacim signa- 
lem. 

Pri serizovani bud’te opatrni s urov- 
ni signalu, aby se neposkodily repro¬ 
duktory. Mimo nejlevnejsi sestavy ze 
supermarketu jsou i domaci kina stred- 
ni cenove urovne osazena pomerne 
vykonnymi zesilovaci, casto s vykony 
100 W a vice na kanal, coz muze mensi 
reproduktory snadno znicit. Pri nasta¬ 
vovani urovne postupujeme podle na- 
vodu k obsluze daneho AV zesilovace, 
pouze misto poslechu srovnavame hla- 
sitost jednotlivych kanalu na shodnou 
vychylku (udaj) meridla. 


ocmo c 
oQDo c 
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Seznam soucastek 

A991379 

Rl. 

.io kn 

R2, R4. 

.22 kD 

R3. 

.100 kD 

R5. 

.ioo n 

Cl. 

.1 aiF/50 V 

C2. 

.100 jtiF/10 V 

C3. 

. 220 /iF/10 V 

IC1 . 

.CA3140 

D1-4. 

. BAT46 

MCI. 

.MIC-PCB 

K1-2. 

.... PSH02-VERT 


Hlukomer je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 


20 x 41 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, obra- 
zec desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Stavba je velmi jednodu- 
cha a mel by ji bez problemu zvlad- 
nout i mene zkuseny elektronik. 

Pri pouziti preladitelneho tonoveho 
generatoru a kvalitniho mikrofonu 
s rovnou kmitoctovou charakteristi- 
kou (mericiho) lze hlukomer pouzit 
take pro presne nastaveni vicepasmo- 
veho grafickeho equalizeru. Zde je ale 
treba upozornit na fakt, ze ruzne fa- 
zove posuvy v prostorach s ruznym 
tlumenim sten a dalsiho vybaveni mo- 
hou zpusobovat urcite nepresnosti pri 
mereni. Na druhou stranu se vnejsi 
vlivy uplathuji spise v mene tlume- 
nych vetsich prostorach (napriklad 
telocvicny apod.), nez ve vice zatlu- 
menych obytnych prostorach. 

Zaver 

Popsany hlukomer je velmi jedno- 
duche zapojeni, ktere usnadni opti- 
malni nastaveni hlasitosti jednotlivych 
kanalu domaciho kina vzhledem k mi- 
stu poslechu. Diky pripojeni externiho 
meridla obsahuje pouze minimum 
soucastek, takze jde o zapojeni staveb- 
ne i financne nenarocne. 






Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
hlukomeru 


Obr 3. Obrazec desky spoju hluko¬ 
meru (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju hluko¬ 
meru (strana BOTTOM) 
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Polovodicovy anemometr 


Anemometry jsou pristroje na me- 
reni vetru. Bezne se s nimi setkavame 
v fade pripadu. Nejcasteji je muzeme 
spatrit pri nejruznejsich sportovnich 
chsciplinach, jako jsou skoky na lyzich, 
lehkoatleticke mytinky apod, kde 
muze prilis vysoka rychlost vetru 
ovlivnit dosahovane vysledky. Drive 
se pouzivaly anemometry vyhradne 
mechanicke, osazene vrtulkou s pul- 
kulovitymi lopatkami. Rychlost ota- 
ceni se pak prevedla na rychlost vetru. 
Popsana konstrukce vyuziva k mereni 
zcela jiny princip, zalozeny na ochla- 
zovani tepelneho senzoru proudicim 
vzduchem. Na podobnem principu 
pracuji napriklad snimace mnozstvi 
nasavaneho vzduchu u modermch spa- 
lovacich motoru, kde se men odpor 
zahrivaneho dratku. Cim vyssi rychlost 
(a tim take mnozstvi) prochazejiciho 
vzduchu, tim nizsi teplota dratu a jiny 
odpor. 

Popisovany anemometr vyuziva ja¬ 
ko teplotni cidla dvojici tranzistoru 
v pouzdru TO-92. U tohoto pouzdra 
je znamy koeficient tepelneho odporu 
prechod/pouzdro (44 °C/W) a koefici¬ 
ent prechodu tepla do okoli 6,4 mW/°C. 
Pri obtekani proudem vzduchu 
zustava tepelny odpor prechod/pou- 
zdro konstantni, ale odvod tepla z po- 
vrchu pouzdra je vyssi - tedy pri stej- 
nem ztratovem vykonu na prechodu 
je teplota pouzdra a tim i prechodu 
nizsi. Z teploty prechodu pri kon- 
stantnim ztratovem vykonu lze tedy 
urcit rychlost proudiciho vzduchu. 

Problem je, ze zavislost otepleni na 
rychlosti vetru neni linearni. Anemo¬ 
metr tedy musi obsahovat obvody, kte- 
re nelinearitu senzoru kompenzuji. 

Popis 

Schema zapojeni anemometru je na 
obr. 1. Zakladem jsou dva tranzistory 
v pouzdru TO-92 (T1 a T2), zapojene 
do serie. Obema tranzistory tedy pro- 
teka shodny proud. Jejich vykonova 
ztrata je ale odlisna, protoze zavisi na 
kolektorovem napeti. To je u T1 vet- 
si, protoze T2 ma kolektor spojen 
primo s bazi. Pri provozu je teplota 
tranzistoru T1 asi o 25 °C vyssi nez T2. 
Pri zvyseni proudu vzduchu se teplejsi 
T1 vice ochladi, coz kompenzuje ope- 
racni zesilovac IC1A zvysenim pro- 
tekajiciho proudu tak, aby rozdil te- 
plot prechodu byl opet 25 °C. Zvyseni 
proudu dvojici tranzistoru T1/T2 zvet- 


si ubytek napeti na odporu R5. Ten je 
vyhodnocovan operacnim zesilovacem 
IC1B a po zesileni je v podobe stejno- 
smerneho napeti odpovidajiciho ry¬ 
chlosti vzduchu priveden na konektor 
K2. Zapojeni bylo puvodne cejcho- 
vano s konstantou 10 mV na 1 fps (sto- 
pa za sekundu), coz odpovida rychlosti 
asi 0,3 m/s. Neni tedy problem ocej- 


chovat meridlo jak v jednotkach fps, 
tak m/s. 

Na obr. 2 je videt linearizovana za¬ 
vislost vystupniho napeti na rychlosti 
vetru. Vidime, ze chyba mereni lezi 
v pasmu ±5 %, coz je pro dany ucel 
dostacujici. 

Obvod je napajen stabilizovanym 
napetim +5 V. 




Obr. 2. Zavislost vystupniho napeti na rychlosti vetru po linearizaci 
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Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce 
anemometru 


Stavba 

Anemometr je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 27 x 41 mm. Rozlozeni sou- 


Seznam soucastek 
A991385 


R1-2.10 kO 

R3.20 kO 

R4.22 k£2 

R5.12 £2 

R6.M309 

R7.100 kO 

R8.84,5 k Q. 

R9.13 k£2 

Cl.1 juF 

C2.100 juF/10 V 

IC1.LT1013 

T1-2.BC550 

T3.BC548 

K1-2.PSH02-VERT 

PI.PT6-H/10 kTl 



Obr. 4. Obrazec desky spoju anemo¬ 
metru (strana TOP) 


castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 3, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 4 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 5. Je- 
diny regulacni prvek na desce je tri- 
mr PI, kterym nastavime vystupni 
napeti na 0 V pri nulove rychlosti 
vzduchu. 



Obr. 5. Obrazec desky spoju anemo¬ 
metru (strana BOTTOM) 


Zapojeni bylo upraveno podle pu- 
vodni dokumentace na http-J/www. 
elecdesign.com./Articles/Index.cfm?Artidei 
d=3990 

Na obr. 6 je prototyp anemometru, 
zhotoveny podle uvedeneho clanku. 
Obvod byl jeste doplnen integrova- 
nym stabilizatorem 5 V. 



Digitalnf televize ovladne Cesko do ctyr let 


Konec stavajiciho televizniho vysi- 
lani ponese zrejme datum 10.10.2010. 
Do te doby si lide v celem Cesku bu- 
dou muset ke svemu televizoru poridit 
zarizeni, ktere mu prelozi modernejsi 
digitalni signal. Investici v hodnote 
necelych dvou tisic korun vyvazi bo- 
hatsi vyber televiznich kanalu. 

Podle navrhu si na digitalni vysilani 
pockaji nejdele lide na Zlinsku a Olo- 
moucku. Hlavni vysilace tam vypnou 


stavajici signal na zacatku roku 2010, 
ty mensi vsak mohou vysilat jeste ne- 
kolik dalsich mesicu. 

Jako prvni vypnou stavajici analogo- 
ve vysilani v unoru 2007 v jihozapad- 
nich Cechach, protoze se tam prijem 
dnesni televize rusi s nemeckym digi- 
talnim signalem. 

Podobna simace je v sevemich Cechach. 
Ustecko by tak melo pine prejit na digi¬ 
talni vysilani v listopadu pristiho roku. 



Netrpelivi novacci 

Rozhodnuti uradu netrpelive oceka- 
valy nove televizni kanaly^ ktere bu- 
dou konkurovat obrum - Ceske tele- 
vizi, Nove a Prime. Novacci chteji co 
nejdrive pokryt vysilanim co nejvetsi 
cast Ceska, aby mohh ukousnout z mno- 
hamiliardoveho reklamniho kolace. 

Pokracovdni na strane 14. 
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Casovac s obvodem PIC12F629 



Obr. 1. Schema zapojeni casovace 


Procesory umoznuji velmi jednodu- 
se a dnes i cenove vyhodne resit ruzne 
elektronicke obvody. Jejich vyhodou 
je snadna modifikace nejruznejsich 
parametru pouhou zmenou programu 
a zjednodusene ovladani vice funkci 
omezenym mnozstvim spinach. Typic- 
kym prikladem je nasledujici kon- 
strukce dvojiteho casovace. 

Popis 

Schema casovace je na obr. 1. Za- 
kladem je procesor PIC12F629 v pou- 
zdru DIL8. Jeho vystupy ovladaji dvo- 
jici tranzistoru BS170, T1 a T2, ktere 
spinaji vykonova rele RE1 a RE2. Je¬ 
jich prepinaci kontakty jsou vyvedeny 
na svorkovnice K2 a K3. To umozhuje 


podle potreby vyuzit jak spinaci, tak 
i rozpinaci kontakty rele. Vyvody jsou 
dimenzovany na proudove zatizeni 
230 V/6 A. 

Casovac ma dva samostatne okruhy, 
umoznujici individualne zapinat a vy- 
pinat dva ruzne easy. Obvod je ovladan 
dvojici tlacitek SI a S2. Jejich funkce 
je nasledujici: 

1 stisk: sepne rele na predem defino- 
vany cas, 

2 stisk: (behem sepnuti) - vyradi caso¬ 
vac a rele je sepnuto trvale, 

3 stisk: rozepne rele. 

V programu lze i vynechat prikaz 
pro aktivaci funkce "trvale sepnuto" 
(viz tab. 1) a funkce tlacitek je pak na¬ 
sledujici: 


1 stisk: sepne na definovanou dobu, 

2 stisk: vypne. 

Programove jsou easy sepnuti rele 
A nastaveny na 3 minuty a rele B na 
10 minut, to lze ale velmi jednoduse 
modifikovat zmenou konstant v uvodu 
programu (viz tab. 1). Sepnuti prislus- 
neho casovace je indikovano rozsvi- 
cenim LED LD1 nebo LD2. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
stejnosmerneho napeti, pripojeneho 
konektorem K1 a stabilizovano na +5 V 
regulatorem 78L05 IC2. 

Stavba 

Obvod casovace je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 50 x 64 mm. Ponekud vetsi 


MHZ EQU 4 

Kmitocet obvodu pic v MHz 

dly_a EQU .3 * .60 * .100 

zpozdeni 10 ms (sekund *100) pro rele A 
nastaveny jsou 3 minuty 

dly_b EQU .10 * .60 * .100 

zpozdeni 10 ms (sekund *100) pro rele B 
nastaveno je 10 minut 

bt a tstl btfss ct states, DE A 

vynecham deaktivuje funkci trvale sepnuto pro rele A 

bt_b_tstl btfss ct_states, DE_B 

vynecham deaktivuje funkci trvale sepnuto pro rele B 


Tab. 1. Mozne modifikace SW pro procesor casovace 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce casovace 


rozmery desky jsou zpusobeny nutnosti 
zachovat bezpecne izolacm mezery pro 
pripojeni vystupnich svorkovnic ke 
kontaktum rele. 

Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 


obr. 3 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. 

Zaver 

Tato jednoducha konstrukce byla 
upravena podle internetovych stranek 


Seznam soucastek 
A991384 


R1-2.1 kft 

Cl -4, C7.100 nF 

C5.100 /jF/35 V 

C6.10 /jF/25 V 

IC1.PIC12F629 

IC2.78L05 

T1-2.BS170 

D1-2.1N4148 

LD1-2.LED5 

RE1-2.RELE-EMZPA92 

K1.PSH02-VERT 

K2-3.ARK110/3 

SI-2.TLACITKO-PCB2 


http://jap.hu/electronic/, kde je take vol- 
ne ke stazeni SW pro procesor 
PIC12F629 jak ve formatu asm: http:// 
jap.hu/electronic/lamp.asm, tak i ve for¬ 
matu hex: http://jap.hu/electronic/lamp. 
hex. 




Pokracovamze strany 11. 

Urad vsak nepristoupil na navrhy 
majitelu novych televizi, kteri chteli 
konec analogoveho vysilani od roku 
2009. Vysilat ale must sestice televizi 
(Ocko, Zl, TV Barrandov, TV Pohoda, 
RTA a Febio TV) uz od kvetna 2007. 

Zverejneny plan vsak jeste neni defi- 
nitivni, od vcerejska bezi patnactiden- 
ni lhuta, behem niz mohou televize 
k navrhu vznest namitky. "Napriklad 
v Praze, Brne a Ostrave by k vypnuti 
analogoveho vysilani mohlo dojit ur- 
cite drive," naznacuje sef Asociace digi- 


talnich televizi Jiri Balvin smer, kte- 
rym se pripominky novych vysilatelu 
budou ubirat. 

Zastupci uradu pripousteji, ze jsou 
jeste ochotni jednat. "Vsechny terminy 
v navrhu jsou stanoveny jako nejzazsi," 
naznacuje sef CTU Pavel Dvorak, ze 
digitalizace by nekde mohla nabrat 
i rychlejsi tempo. 

Na zpomaleni digitalizace tlacila po¬ 
dle malych televizi Nova. "Ocekavame, 
ze specialne od ni prijde k nynejsimu 
navrhu docela hodne pripominek," 
uvedl Jiri Balvin. 


"Ukonceni provozu analogovych 
vysilacu je podle naseho nazoru ukva- 
pene, doporuceny termin Evropske 
unie je konec roku 2012," uvedl sef 
Novy Petr Dvorak. 

Podle Dvoraka urad vypinani spatne 
naplanoval a nekde hrozi, ze lide zu- 
stanou bez televizniho signalu uplne. 

Podrobnou tabulku zahajeni digi- 
talniho vysilani a ukonceni analogo¬ 
veho naleznete zde. 

Literatura: MF DNES 
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AUTO, DUM, HOBBY 


Jednoduchy interkom 



Nasledujici konstrukce popisuje jed¬ 
noduchy interkom, umoznujici vza- 
jemnou duplexni komunikaci mezi 
dvojici shodne zapojenych stanic. 
Vyhodou popsane konstrukce je trvale 
obousmerne propojeni, nevyzadujici 
rucni pfepinani vysilani/pfijem, bezne 
u jinych resent. Obe stanice jsou pri- 
tom vzajemne propojeny pouze jed- 
nozilovym stinenym kabelem. Protoze 
mikrofon i reproduktor jsou pouziva- 
ny soucasne, je pouzito specialni za- 
pojeni, omezujici vzajemne ovlivno- 
vani. Vestaveny mikrofon je mozne 
tlacitkem docasne vyradit z provozu, 
pokud pozadujeme, aby hovor nebyl 
slysitelny na druhe stanici. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
interkomu 


Popis 

Schema zapojeni interkomu je na 
obr. 1. Zakladem zapojeni je integro- 
vany nf zesilovac TDA7052, schopny 
dodavat vystupni vykon az 1 W pri 


napajeni 6 az 12 V. Kondenzatorovy 
mikrofon (kapsle) MCI je pripojen 
pres oddelovaci kondenzator Cl na 
vstupni tranzistor Tl. Vestaveny zesi¬ 
lovac mikrofonu je napajen pres odpor 
Rl, na kterem je take sniman nf signal. 


Seznam soucastek 
A991378 


Rl.22 kH 

R2-3.lOOkH 

R4.47 kH 

R5.2,2 kH 

R6.6,8 kH 

R7.2,7 kH 

Cl-2.100 nF 

C3-4.10 jl/F/25 V 


C5.22 juF/25 V 

C6.470 juF/16 V 

C7.22 nF 

IC1 .TDA7052 

Tl.BC547 

MCI .MIC-PCB 

PI.PT6-H/25 kH 

P2.P16M-25 kfl/A 

K1-3.PSH02-VERT 

SI.PREP-2POL 




Obr. 3. Obrazec desky spoju interko- Obr. 4. Obrazec desky spoju interko¬ 
mu (strana TOP) mu (strana BOTTOM) 
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Tranzistor T1 pracuje jako zesilovac 
s vystupy na kolektoru a emitoru vza- 
jemne otocenymi o 180 °. Trimr PI lze 
nastavit tak, aby se fazove otocene 
signaly z kolektoru a emitoru na jeho 
bezci prakticky vynulovaly. Tim se na 
vstup obvodu IC1 nedostane tenter 
zadny signal z mikrofonu MCI. Na 
kolektoru T1 je vsak k dispozici zesi- 
leny signal z mikrofonu. Pokud se sig¬ 
nal pr ivede pres konektor K3 na dru- 
hy interkom, je priveden pres kon- 
denzator C4 a trimr PI a P2 na vstup 
IC1 a reprodukovan pripojenym re- 
produktorem. Uvedeny princip eli- 
minuje reprodukci vlastniho mikro¬ 
fonu a pritom umozhuje hlasity po- 
slech mikrofonu opacne stanice. 

Pokud nechceme, aby nas hovor byl 
prenasen na druhou stanici, stisknu- 


tim tlacitka SI uzemnime pro stffdavy 
signal bazi tranzistoru T1 a tim vesta- 
veny mikrofon odpojime. 

Interkom je napajen z externiho 
zdroje stejnosmerneho stabilizovaneho 
napeti pres konektor Kl. 

Stavba 

Interkom je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
32 x 40 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 3 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Zapojeni je 
velmi jednoduche. Po osazeni a zapa- 
jeni soucastek pripojime napajeci na¬ 
peti, potenciometr P2 vytocime na 
maximum a trimrem PI nastavime 


minimalm hlasitost reprodukce vlast¬ 
niho mikrofonu. Stejnym zpusobem 
nastavime i druhy interkom. Pak obe 
jednotky vzajemne propojime ko- 
nektory K3 a vyzkousime komunikaci. 

Zaver 

Popsany interkom lze vyuzit pro 
vzajemnou komunikaci mezi dvema 
vzdalenymi misty. Vyhodou je pine 
duplexni provoz bez nutnosti prepi- 
nani a velmi jednoducha konstrukce. 
Pro napajeni je vhodny bezny zasuv- 
kovy adapter s napetim 6 az 12 V pro 
odber asi 200 mA. Muzeme take po- 
uzit napajec jen na jedne strane a jed¬ 
notky propojit dvouzilovym stinenym 
kabelem, u nehoz druha zila vede na¬ 
pajeci napeti. 


Sony uvadi novy typ projekcni televize 
s plnym nativnim rozlisenim 1080 x 1920 bodu 



Nove modely Sony KS60R200A 
a KS50R200A maji byt uvedeny na trh 
v prubehu srpna. Jedna se o projekcni 
televizory s uhloprickou 50" a 60". Oba 
modely jsou osazeny jiz treti prepra- 
covanou verzi projekcniho systemu 
SXRD. Jedna se o LCD displej imple- 
mentovany na kremikove desticce, iun- 
gujici jako zrcadlo. Projekcni system 
se sklada z trojice zrcadel, kazde ur- 
cene pro jednu zakladni barvu. Krys- 
taly maji pine nativni rozliseni 1080 
x 1920 bodu. Nove panely SXRD maji 
vyssi hustotu a efektivnost ve srovnani 
s ostatnimi LCoS technologiemi. So¬ 
ny si je vyrabi sama ve vlastnim zavo- 
de, coz je vyhodne pro zakazniky vyssi 
kvalitou a nizsi cenou. 

Oba pristroje jsou vybaveny novym 
system rozsirene kontroly dynamiky 
obrazu ve ctyrech zakladnich nasta- 
venich. To zvysuje dosazitelny kon- 
trastni pomer az na vynikajicich 
10000:1. pricemz jiz samotny panel 
SXRD ma zakladni pomer 5000:1 
a dalsi zvyseni se dosahuje automatic- 
kym nastavovanim clony podle typu 
prenaseneho programu. Podle vyjadre- 
ni zastupcu firmy Sony se jedna o dalsi 
vyrazne zvyseni jakosti obrazu u pro- 
jekcnich televizi. 

Novy unikatni system Sony BRAVIA 
HD prevadi analogovy vstupni signal 
s minimalm ztratou kvality obrazu 
a soucasnym potlacenim sumu v obra- 
ze behem prevodu. Potlaceni sumu je 
zalozeno na nove technologii Sony, do- 


sahujici maximalniho mozneho dyna- 
mickeho rozsahu. Obvody BRAVIA 
soucasne analyzuji zpracovavany sig¬ 
nal a optimalizuji kontrast obrazu pro 
dosazeni maximalni kvality obrazu. 
Samozrejmosti jsou dva vstupy HDMI, 
2 i.Link vstupy, vstup pro PC a pro- 
hlizec karet Memory Stick. Tento mo¬ 
del je jiz pripraven i pro zpracovani 
vstupniho signalu 1080p. 

Pres vyrazny pokles cen LCD a plaz- 
movych monitoru v poslednich mesi- 
cich jsou pro rozmery obrazovky 50 
a 60" zatim projekcni televizory cenove 
nejdostupnejsim resenim. Zejmena 
s nastupem nove generace cipu s pl¬ 
nym nativnim rozlisenim 1080 x 1920 
bodu. Bohuzel, na rozdil od zbytku 



sveta, jsou u nas projekcni televizory 
ve vyrazne mensi oblibe, k cemuz take 
prispiva ne prilis siroka nabidky mo- 
delu a predevsim naprosta absence 
modernich typu s plnym nativnim 
rozlisenim. Pokud budou pod pojmem 
"projekcni televize" v nasich obcho- 
dech predstavovany predevsim vybe- 
hove modely s klasickymi obrazov- 
kami, ktere se s kvalitou soucasnych 
projekcnich systemu nedaji absolutne 
srovnavat, nazor zakazniku na projek¬ 
cni televize se asi moc nezmeni.Takze 
nezbyva nez doufat, ze modely dnes 
predstavovane pro Asijsky a Americky 
trh se preci jen jednou dostanou i do 
Evropy. 
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Indikator stavu hladiny 



Obr 1. Schema zapojeni senzoru 


V posledni dobe jsou stale castejsi 
sucha a dlouha leta. Obyvatele mest to 
pokud jde o vodu prilis netrapi. Hure 
jsou na tom ale lide z mensich vesnic, 
kde neni obecni vodovod a kteri jsou 
odkazani na vlastni studnu. Pokud 
k domu patri i nejaka ta zahradka, 
neni velky problem vycerpat veskerou 
vodu ve studni a maler je na svete. Po¬ 
kud nechceme neustale chodit kon- 
trolovat aktualm vysku hladiny, dopo- 
rucuji nasledujici konstrukci. Ta se 
sklada ze dvou cast! - senzoru, umis- 
teneho v blizkosti studny a hlavni jed- 
notky. 

Popis senzoru 

Schema zapojeni senzoru je na obr. 1. 
Jedna se o jednoduchy obvod s dvoji- 
tym ctyrvstupovym hradlem MOS4012. 
Ke konektoru K1 jsou pripojeny 3 elek- 
trody. GND tvori cely obsah studne. 
Pokud je nadoba kovova, spojime vy- 
vod GND s kovovym telesem studne, 
pokud ne, musime na dno (nebo pod 
minimalm merenou hloubku) umistit 
pomocnou kovovou elektrodu. Zby- 
vajici dva vyvody (LO LEVEL a HI 
LEVEL) jsou spojeny s dvojici elek- 
trod. Ty jsou tvoreny kovovou tyckou 
(nejlepe z nerezu), pripevnenou na 
izolovany vodic. Spodni elektroda by 
mela byt umistena v minimalm vysce 
hladiny (ale samozrejme nad sacim 
kosem). Druha, horni elektroda, sig- 
nalizuje standardni vysku hladiny. 
Elektrody jsou pripojeny pres odpor 


15 kohmu na vstupy hradel. Vystup 
hradla je zapojen pres odpor 1 kohm 
na zem. Pokud voda nedosahuje ani ke 
spodni elektrode, obe hradla maji vstu¬ 
py na vysoke urovni a vystupy na niz- 
ke. Proto senzorem neproteka prak- 
ticky zadny proud. Pri zvyseni hladiny 
nad prvni cidlo se otevre hradlo IC1A 
a pri dalsim zvyseni i hradlo IC1B. 
Jejich vystupy jsou zatizeny odpory 
1 kohm na zem, cimz se zvetsi proud 
senzorem. Ten je s hlavnim modulem 
propojen obycejnou dvojlinkou pres 
konektor K2. 


Seznam 

soucastek 

A991382 

R1. 

.100 Q 

R2. 

.47 kD 

R3-4, R9. .. . 

.3,3 kD 

R5, RIO-11 . . 

. 2,7 kQ 

R6-8. 

.15 kD 

Cl. 

. 470 nF 

C2. 

.100 nF 

IC1. 

.LM393 

T1. 

.BC547 

LD1-3. 

.LED3 

K1 . 

.ARK210/2 

K2. 

.PSH02-VERT 



32.0 


Obr. 2. Rozlozeni soucastekna desce 
senzoru 



Obr. 3. Obrazec desky spoju senzoru 
(strana BOTTOM) 


Stavba senzoru 

Senzor je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 28 
x 32 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji A1390-DPS je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek ( BOTTOM) je na obr. 3. 

Popis hlavni desky 

Schema zapojeni hlavni desky je na 
obr. 4. Senzor je pripojen svorkovnici 


Seznam soucastek 

A991390 

R1,R3. 

.15 kD 

R2, R4. 

.1 kD 

IC1. 

.CD4012 

K1 . 

.ARK210/3 

K2. 

.ARK210/2 
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Kl. Pri preklopeni jednoho nebo 
obou hradel se zvetsi proud senzorem. 
Proud je sniman odporem Rl. Ubytek 
napeti na Rl je priveden na vstup dvo- 
jice komparatoru IC1A a IC1B. Jejich 
napet’ove reference jsou dany odpo- 
rovym delicem R2, R3 a R4. Pokud je 
voda pod spodni elektrodou, je ubytek 


na Rl minimalm a komparator IC1B 
ma vystup na nizke urovni. Sviti cer- 
vena LED LD3. Pri hladine mezi 
elektrodami preklopi ubytek na Rl 
komparator IC1B do vysoke urovne. 
Pres odpory R7 a R8 se sepne tran- 
zistor T1 a rozsviti se zluta LED LD2. 
Dosahne-li hladina vyssiho senzoru, 


vystup IC1A se naopak preklopi do 
nizke urovne. Tim se rozsviti zelena 
LED LD1. Soucasne odporovy delic 
R7/R6 snizi napeti na R8, cimz zhasne 
LED LD2. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
+9 V (destickovou baterii nebo ze 
zasuvkoveho adapteru). 
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Obr 5. Rozlozeni soucastek na hlavni 
desce 


Stavba hlavrn desky 

Hlavni deska je zhotovena na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 30 x 42 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce spoju je obr. 5, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 6 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 7. 



Obr. 6. Obrazec desky spoju hlavni 
desky (strana TOP) 


Zapojeni neobsahuje zadne nastavo- 
vaci prvky a pri peclive praci by melo 
fungovat na prvni pokus. 

Zaver 

Vyhodou popsaneho indikatoru je 
napajeni pouze z jedineho mista (u cen- 
tralni desky s indikaci) a jednoduche 
propojeni senzoru s hlavni deskou 



Obr 7. Obrazec desky spoju hlavni 
desky (strana BOTTOM) 


pouze dvouzilovym kablikem. K vy- 
stupu na cervenou LED, signalizujici 
minimalni vysku hladiny, je mozne 
pripojit tranzistorovy spinac s rele, 
ktere odpoji napriklad motor cerpadla, 
aby se neposkodil chodem na "sucho". 
Stejnym zpusobem muze byt zapojena 
take zvukova signalizace (napriklad 
zvonek), ktery nas upozorni na nedo- 
statek vody. 
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Alarm pro prekroceni rychlosti 


Pred nekolika tydny vstoupila v plat- 
nost nova vyhlaska o provozu na po- 
zemnich komunikacich. Nebudu zde 
polemizovat o smysluplnosti nekte- 
rych ustanoveni, protoze sami tvurci 
byli hned v prvnich dnech prekvapeni, 
jaky paskvil to vlastne stvorili. I kdyz 
se mozna nektera ustanoveni casern 
zmeni, faktem je, ze s vyjimkou tri- 
kilometrove tolerance na presnost ra- 
daru prakticky neexistuje moznost ani 
o kilometr prekrocit danou povolenou 
rychlost. Z vlastni zkusenosti mohu 
potvrdit, ze udrzet v beznem provozu 
trvale rychlost tesne pod 50 km/h je 
prakticky nemozne. Bud’ se nekdy ne- 
ubranite nechtene zrychlit nad tole- 
rovanych 53 km/h, nebo musite jet 
trvalou rychlosti 40 az 45 km/h. Do- 
kud dopravni policie nebo minister- 
stvo dopravy nestanovi nejakou ro- 
zumnou toleranci na prekroceni ry¬ 
chlosti, je jednou z moznosti vyvarovat 


se vysoke pokuty a ztraty bodu nasle- 
dujici zapojeni. To signalizuje zvukove 
prekroceni nastavene rychlosti. I kdyz 
jsou samozrejme useky s jinym ry- 
chlostnim limitem nez 50 km/h, prave 
"padesatka" je asi zdaleka nejcastejsim 
omezenim. 

Popis 

Schema zapojeni rychlostniho alar- 
mu je na obr. 1. Zasadni otazkou je 
princip zjisteni rychlosti. Nejjedno- 
dussi je snimat otacky benzinoveho 
motoru - muzeme pouzit jednoduchy 
indukcni snimac (civku navinutou na 
zapalovacim kabelu svicky), kterym 
zjistime otacky motoru. Bohuzel ale 
muzeme jet rychlosti 50 km/h na 
nekolik rychlostnich stupriu, tedy 
pri ruznych otackach motoru. Musime 
proto zvolit nejvyssi rychlostni stupen, 
ktery pro danou rychlost pripada 


v uvahu. Pokud ovsem pojedeme na 
nizsi, bude alarm signalizovat prekro- 
ceni padesatky jiz pri nizsi rychlosti. 

Presnejsi by bylo napriklad zjist’o- 
vanim rychlosti z udaju prevodovky 
pro elektronicky rychlomer, coz je vsak 
slozitejsi a je to jiz zasah do vozidla. 

Uvedena konstrukce vychazi z nej- 
jednodussiho systemu, tedy sledovani 
otacek motoru. Snimac je pripojen 
konektorem K1 na vstup operacniho 
zesilovace IC1A. Nasleduje tvarovac 
slozeny z invertoru MOS4069 IC2. 
Prvni casovac IC3A je zapojen jako 
kmitoctovy diskriminator, jehoz 
vystup Q (vyvod 6) prejde do vysoke 
urovne pri prekroceni nastavene ry¬ 
chlosti (vstupniho kmitoctu). Druhy 
casovac IC3B ridi signalizaci pomoci 
LED LD2 a piezomenice. LED LD1 
pomaha najit optimalni umisteni sni- 
mace otacek. Po nastaveni muzeme 
LD1 a odpor R8 odpojit. 
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Obr 2. Ftozlozeni soucastek na desce rychlostm'ho alarmu 


Trimr PI nastavujeme pro optimalni 
snimani za pomoci indikace LED 
LD1. Prvni nastaveni musime udelat 
za chodu motoru, ale na stojicim aute! 
Pokud pr i zvyseni otacek, beznych pr i 
padesatikilometrove rychlosti (typicky 
okolo 2000 ot/min, ale zavisi samo- 
zrejme na typu vozu) pristroj indikuje 
prekroceni, muzeme nastavit alarm za 
jizdy. V posledni dobe se zacaly na 
fade mist v obcich objevovat varovne 
radary, ukazujici okamzitou rychlost 
projizdejiciho vozidla. Podle tohoto 
ukazatele lze snadno nastavit spravne 
alarm trimrem P2 na pozadovanych 
50 km/h. 

Stavba 

Alarm je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 60 
x 47 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. 

Zaver 

Pres urcita omezeni (zejmena ne- 
schopnost identifikovat zarazeny nizsi 
rychlostni stupeii, ktery aktivuje alarm 
jiz pri nizsi rychlosti vozu) je zafizeni 
vhodnym doplhkem proti nechtene- 
mu prekroceni povolene rychlosti. Po- 
merne snadno je mozne obvod modi- 
fikovat prepinacem pro dve rychlosti 
(napriklad 50/90 km/h). Pokud umisti- 
me prepinac na dobre pristupnem mis- 
te, neni problem volit okamzity rezim 
obec - mimo obec. Naklady na alarm 
jsou minimalm, neni nutny zasah do 
elektroniky ani konstrukce vozu a pri- 
padna usetrena pokuta a body naklady 
na alarm bezpecne vrati. 


Seznam soucastek 
A991381 


R1-2, R17.1 kfl 

R4-6, R11, R15, R3.lOOkO 

RIO. 220 kO 

R7, R13.1 MO 

R12, R14.68 kO 

R8.470 O 

R16.22 kO 

R9.470 kO 

R18.150 0 

Cl.100/JF/16V 

C2-4.4,7 juF/50 V 

C5.100 juF/16 V 


C6-7.330 nF 

C8.100 nF 

IC1 .CA3140 

IC2.CD4069 

IC3.CD4098 

T1-2.BC548 

D1.ZD 7V5 

D2-3.1N4148 

LD1-2.LED3 

K1-3.PSH02-VERT 

PI.PT6-H/50 kO 

P2.PT6-H/100 kO 



r O 


lO 



Obr. 3. Obrazec desky spoju rychlostm'ho alarmu (strana 
TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju rychlostm'ho alarmu (strana 
BOTTOM) 
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Autopilot pro RC modely 



Pro ffzem RC modelu se jiz po neko- 
lik desetileti pouziva unifikovany sys¬ 
tem, ktery je zalozen na impulsnim 
rizeni servomotorku. Jejich vychylka 
je zavisla na deice impulsu, ktery se 
typicky pohybuje v rozmezi od 1 do 
2 ms, pricemz pri deice impulsu 1,5 ms 
je servo ve stredni poloze. Ridici im- 
pulsy jsou z vysilace predany do priji- 
mace, ktery je nasledne posle na pri- 
slusne servo. To vse funguje, pokud je 
v poradku spojeni mezi vysflacem a pri- 
jimacem. V pripade jakekoliv poruchy 
spojeni se vsak model muze zacit cho- 
vat nevyzpytatelne. Tomu lze snadno 
zabranit tzv. autopilotem. Jedna se 
o obvod, ktery pri vypadku ridiciho 
signalu z prijimace zacne generovat 
predem nastaveny signal, ktery uvede 
servo do pozadovane polohy. Model 
tak napriklad misto v pfimem letu do 
dali zacne krouzit a po vycerpani pali- 
va v klidu pristane. 

Popis 

Schema zapojeni RC serva je na obr. 1. 
Zakladem RC serva je ctyrnasobne 
hradlo NAND se Schmittovym klop- 
nym obvodem, MOS4093. Prvni dve 
hradla IC1A a IC1B tvaruji prichazeji- 
ci signal z prijimace, pripojeny konek- 
torem K1. Pokud je na vystupu z priji- 
mace signal, pokracuje z vystupu IC1B 
na servo. Soucasne je pres diodu D1 
vybijen kondenzator C4, ktery blokuje 
astabilni multivibrator, tvoreny hradly 
IC1C a IC1D. V okamziku, kdy z vy¬ 
stupu prijimace zmizi ridici impulsy, 


spusti se astabilni multivibrator, ktery 
zacne generovat ridici impulsy pro ser¬ 
vo s delkou, nastavitelnou trimrem PI. 
Ty jsou z vystupu IC1C privedeny na 
vstup IC1B a pokracuji dale na vystup 
pro servo s konektorem K2. RC pilot 
se jednoduse vlozi mezi prijimac a servo. 

Stavba 

Protoze v nekterych modelech muze 
byt pomerne malo prostoru na vestav- 
bu dalsi elektroniky, je RC servo navr- 
zeno se soucastkami v provedeni pro 
povrchovou montaz. Je pouzita veli- 
kost 0805, ktera je jeste pajitelna "bez- 
nymi" prostredky, tedy alespon mikro- 
pajeckou s tenkym hrotem. Rozlozeni 
soucastek na dvouvrstvove desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 24,5 x 19,5 
mm je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 3 
a ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 4. Zapojeni obsahuje minimum 
externich soucastek, takze osazeni 
nebude delat vetsi potize. Po kontrole 
osazeni muzeme RC pilot zapojit me¬ 
zi prijimac a vysilac a vyzkouset jeho 
cinnost. V provozu bez signalu (s vyp- 
nutym vysilacem) nastavime trimrem 
PI servo na pozadovanou vychylku. 
Tim je stavba RC pilota hotova. 

Zaver 

Popsane zapojeni umoznuje bezpec- 
ne dokoncit let (jizdu, plavbu) v pripa- 
de jakehokobv vypadku prenosu signalu. 
Samozrejme, ze podminkou spravne 


Obr. 3. Obrazec desky spoju RC serva 
(strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju RC serva 
(strana BOTTOM) 


funkce je dostatecne nabiti akumulato- 
ru. Bez napeti nam RC servo jiz moc 
platne nebude. Proto vzdy pred star- 
tem zkontrolujte stav akumulatoru. 


Seznam soucastek 
A991389 


R1.47 kO 

R2.27 kO 

R3 . 220 kO 

R4.120 kO 

Cl, C4 . 470 nF 

C2.47 nF 

C3. 220 nF 

C5.10 /tF/25 V 

IC1.CD4093 

D1.MMBD914 

PI.PT6-H/50 kO 

K1-2.PSH03-VERT 
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ZAJIMAVE SOUCASTKY 


MAX5406 - kompletm audio procesor 
s tlacitkovym ovladamm 



Firma Maxim Integrated Products 
predstavila novy obvod MAX5406. 
Jedna se o stereofonni audio procesor, 
jehoz vsechny funkce jsou ovladany 
jednoduse tlacitky. Obvod ma integro- 
vany operacni zesilovace a digitalni 
potenciometry, umoznujici fidit vsech¬ 
ny standardni audio funkce, jako 
jsou: hlasitost, stereovaha, hloubky 
a vysky, zdurazneni hloubek a rozsi- 
reni stereofonni baze. Pro usporu mis- 
ta a vylouceni externiho ridiciho pro- 
cesoru jsou vsechny uvedene funkce 
ovladany pouze tlacitky. Externi repro- 
dukcni zarizeni, jako jsou sluchatkove 
zesilovace, aktivni reproboxy a podob- 
ne tak jiz umoznuji pri pouziti tohoto 
obvodu komfortni moznosti nastaveni, 
aniz by musel byt duplovan slozitejsi 
mikroprocesorovy system, pouzity 
napriklad v MP3 nebo CD/DVD pre- 
hravacich. 

Obvod MAX5406 umoznuje oddelit 
ridici cast zarizeni s procesorem od 
nizkofrekvencni casti s obvodem 
MAX5406, ovladane samostatnymi 
tlacitky. Obvod je navrzen pro pouziti 
standardnich tlacitek. Na druhe strane 
je mozne misto ovladani tlacitky vsech¬ 
ny funkce fidit take externim proceso¬ 
rem logickymi signaly. 

Obvod MAX5406 pouziva moderni 
firemni technologii "Smart Wiper", Ta 
umoznuje zmenu nastaveni jednotli- 
vych funkci (elektronickych potencio- 
metru) bez rusiveho praskotu vzdy pri 
pruchodu signalu nulou. Po stisknuti 
kterehokoliv ovladaciho tlacitka se po- 
sune bezec prislusneho potenciometru 
o jeden krok, po jedne sekunde se zac- 


GAIN (dB) 


Vdd = Vloeic=5V, Vsj 
TREBLE = BASS 

; = 0 















A Ccb = 10nF 
Cct_= 2.2nF 



t 

0 

100 1000 1 
FREQUENCY (Hz) 

0,000 

100,000 


Obr. 2. Kmitoctovy prubeh korekcf 


ne krok menit s kmitoctem 4 Hz a po 
4 sekundach s kmitoctem 16 Hz. 
Funkce MUTE prepne hlasitost na 
minimum, ale po jeji deaktivaci je 
uveden obvod do predchoziho stavu. 

Rada modernich elektronickych 
aplikaci ma na desce s elektronikou 
take rusivy vf signal. Proto ma obvod 
MAX5406 na vstupech integrovany 



pasivni filtry pro automaticke odstra- 
neni pripadneho vf ruseni, ktere by 
mohlo proniknout do signalove cesty. 

Korekce hloubek a vysek pouzivaji 
klasicke korekce typu Baxandall, ktere 
vyzaduji pouze male externi keramicke 
kondenzatory (typicky 2,2 nF pro vys¬ 
ky a 10 nF pro hloubky). 
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Obr. 5. Doporucene zapojeni obvodu MAX5406 


Signalova cesta umoznuje uzivatel- 
sky zmenit sirku stereofonni baze, vlo- 
zit zpozdeny signal a vytvorit pseudo- 
stereofonni signal z monofonniho. Ob- 
vod ma integrovanu funkci zdurazneni 
hloubek (bass-boost) a monofonni vy- 
stup pro subwoofer. 

Pri funkci shutdown se snizi spotre- 
ba na 0,2 pA se zachovanim vsech 
poslednich nastaveni. 

Obvod je primarne navrzen jako kom- 
plexni reseni pro aktivni multimedial- 
ni reproduktory, prenosna zafizeni 
jako MP3 prehravace, sluchatkove ze- 
silovace apod. Dalsim moznym pouzi- 
tim jsou stereofonni zafizeni, hraci 
konsole a pristroje karaoke. 

Obvod se dodava v prostorove us- 
pornem pouzdru TQFN 7 x7 mm. 
Pres komplexnost ridicich funkci ob¬ 
vod vykazuje nizke harmonicke zkres- 
leni THD pod 0,02 % a vystupni sum 
pod 25 M V. 

Maximalm napajeci napeti je ±2,7 V 
nebo +5,5 V. Cena obvodu je pomerne 
prizniva od 3,33 USD pro kusova 
mnozstvi az po 2,17 USD pro 1000 ks. 

Vzhledem k jednoduchemu ovlada- 
ni, komplexnosti ridicich funkci a do- 
brym technickym parametrum je ob¬ 
vod vhodny take pro amaterskou stav- 
bu jednodussich nf zesilovacu. Moz- 
nost rizeni jak tlacitky, tak i logickymi 
signaly napriklad z dalkoveho ovlada- 
ni take vyrazne zjednodusuje moznost 


pouzit dalkovy ovladac, coz pri stan- 
dardnim usporadani s otocnymi po- 
tenciometry nelze jednoduse reali- 
zovat. 


Dalsi informace o tomto obvodu na- 
leznete na internetovych strankach vy- 
robce http://www.maxim-ic.com/quick_ 
view2.cfm/qv_pk/4849. 
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ZAJIMAVOSTI 


Test nejlevnejsfho autoradia s Bluetooth a MP3 



Nemate jeste v aute handsfree? Chy- 
bi Vam autoradio s CD a MP3? Ne- 
chcete do vybaveni vozu mnoho inves- 
tovat? Tak prave Vam je urceno nove 
autoradio Sencor. Za 3 450 Kc zpro- 
stredkuje telefonni hovory, prehraje 
MP3 i hudebni CD a nechybi ani radio 
sRDS. 

Maximalne 2500 Kc ve spravnim ff- 
zeni, 1 000 Kc na miste a 3 body k to- 
mu. Na tolik vas prijde telefonni ho- 
vor, ktery behem jizdy autem uskutec- 
nite bez handsfree. O mnoho drazsi 
neni autoradio Sencor SCD-6105BMR, 
se kterym se potycce se zakonem vy- 
hnete. A k tomu vam jeste zahraje mu- 
ziku z MP3 nebo dopravni zpravodaj- 
stvi z radia. 

Autoradio ma zcela standardni roz- 
mery 1 DIN, diky cemuz lze zasadit do 
vyrobci pripravenych schranek. Spolu 
s radiem dostanete take mikrofon, 
ktery kabelem k pristroji pripojite do 
konektoru na zadnim panelu - a pro- 
tahnete zadem pod pristrojovou des- 
kou. Nic vie neni potreba a zadne slo- 
zite montaze Vas necekaji. 

Celni panel je motoricky vyklapeny, 
coz je v teto kategorii luxusni nad- 
standard. Pr i opusteni vozidla lze sun- 
dat a samozrejme vlozit do dodavaneho 
pouzdra a nosit s sebou. 

Volame autoradiem 

Hlavni prednosti Sencoru je moz- 
nost propojit autoradio s mobilnim te- 
lefonem pomoci Bluetooth. Pokud be¬ 
hem jizdy nekdo vola, autoradio ztlumi 
reprodukei hudby a do ve voze insta- 
lovanych reprosoustav pusti vyzvaneci 
melodii. 

Stiskem tlacitka na mikrofonu hovor 
prijmete a muzete hovorit. Hlas vola- 
jiciho je take hran reproduktory. Tla- 
citky +- na mikrofonu lze ovladat 
hlasitost hovoru, ovladacem "talk" lze 
hovor opet ukoncit. 

Pri testu jsem pouzil mobilni telefon 
Nokia 6230. Komunikace mezi pristro- 
ji byla zcela bezproblemova. Telefon 
mohl byt klidne zavreny v kufru vozu 
(ktery je od kabiny oddelen plechem), 
aniz by to prenos hovoru nejak naru- 
silo. Po zaparkovani jsem zkusil telefon 
odnest dal od auta - hovor se zacal za- 
drhavat, pokud byl aparat priblizne 
osm metru od vozu. Proto se nemusite 
bat komplikaci ani u dlouhych kara- 
vanu, ci mikrobusu. 


Zahajeni telefonniho hovoru pro- 
strednictvim autoradia je mozne, ale ve 
velmi omezene forme - dvojitym stis¬ 
kem tlacitka Talk iniciujete opetovne 
vytaceni naposled volaneho cisla. 

V kabine vozu jsem volajiciho slysel 
perfektne. Hlas podavany ctverici kom- 
ponentnich reprosoustav byl vyrazny 
a srozumitelny. 

Opacne to bylo trochu horsi - osoby, 
se kterymi jsem hovoril, popisovali 
muj hlas jako basove ci bubnove du- 
nivy. Nekdy take slyseli ozvenu vlast- 
niho hlasu, to se da vsak snadno od- 
stranit volbou nizsi hlasitosti a vhod- 
nym umistenim mikrofonu. Srozumi- 
telnosti hovoru to vsak nijak neubralo, 
jen velmi zridka jsem musel sdeleni 
opakovat. 

Krome telefonovani ma pristroj i vlast- 
nosti a funkce bezneho autoradia. 

Poslouchame radio 

Prijem rozhlasu mne prijemne pre- 
kvapil, citlivost i selektivita je velmi 
dobra. Tuner naladil velke mnozstvi 
stanic, vetsinu z nich ciste. V repro¬ 
dukei se vyskytuje male mnozstvi 
pomerne vysokeho sumu, ktery vsak 



Mikrofon je kabelem pfipojeni k au- 
toradiu, jeho tlaci'tky prijmete i ukon- 
ci'te hovor a muzete i menit jeho hla¬ 
sitost 


na mnohych levnych a mene kvalit- 
nich reproduktorech (napr. originalni 
montaz vyrobce ve vozech nizsi tridy) 
nebude patrny. 

Ladeni probiha rychle a to jak ma- 
nualne, tak automaticky. Nechybi ani 
funkce Scan, ktera z postupne nalade- 
nych stanic vzdy prehraje petisekun- 
dovou ukazku a pak ladi dal. Pokud vas 
ukazka zaujme, ladeni prerusite. 

Pristroj disponuje 18ti predvolbami 
pro ulozeni oblibenych stanic. Ukla- 
dani je jednoduche, staci behem po- 
slechu chvili podrzet tlacitko prislusne 
predvolby - a je ulozeno. Prakticka je 
moznost jednim stiskem tlacitka ne- 
chat naladit a ulozit 6 nejsilnejsich sta¬ 
nic v regionu. 

Nechybi ani RDS EON. Funkce AF 
(Alternative Frequencies) hleda alter- 
nativni frekvence stanice, kterou prave 
poslouchate. Pokud dojedete z dosahu 
prijimaneho vysilace, prijimac sam 
prepne na ffekvenci jineho vysilace, ze 
ktereho stanice vysila take. Pripadne 
prepne na jinou stanici se stejnymi PI 
(Program Information) znaky. 


Pokracovdni na strane 37. 



Obrazek naznacuje optimalni umfstenl 
mikrofonu - dobre na nej dosahnete 
a hovorfte ph'mo na nej. K jeho pripev- 
nenf slouzf kousek oboustranne tepid 
pasky 
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Stereofonm zesilovac 2x 350 W 


V predminulem cisle AR jsme si po- 
psali pravy kanal zesilovace s vystup- 
nim vykonem az 350 W a kompletni- 
mi ochranami. Cely zesilovac je navr- 
zen jako dvoukanalovy modul, osaze- 
ny na jednostranne zebrovanem chla- 
dici o prurezu 100 x 50 mm a deice 
240 mm. V horni casti chladice jsou 
zebra castecne odfrezovana pro za- 
pusteni ventilatoru o rozmerech 92 x 
92 mm. Ten vhani vzduch pfimo do 
zeber chladice, cimz je dosazeno ma- 
ximalni ucinnosti chlazeni. Modul 
praveho kanalu ma jeste dalsi konek- 
tor pro pripojeni druheho ventilatoru, 
ktery se vetsinou umist’uje na zadni 
stranu skrine zesilovace a odvadi te- 
ply vzduch ven. 

Dnes popisovany levy kanal je tenter 
identicky s pravym, pouze je vynechan 
obvod pro fizeni otacek ventilatoru. 


Popis zesilovace je po elektricke 
strance shodny s popisem z prvni casti 
clanku. Pokud jde o desku s plosnymi 
spoji, levy kanal je zrcadlovou kopii 
praveho kanalu. Drobne zmeny jsou 
zpusobeny prohozenim nekterych 
operacnich zesilovacu v pouzdru nebo 
zrcadlovym umistenim vyvodu B-E 
u vykonovych tranzistoru. 

Vetsi zmena se ale tyka napajeni rele 
a ventilatoru. Vzhledem k nutnosti po- 
uzit oddelene napajeci zdroje pro 
kazdy kanal vyzaduje stereofonm pro- 
vedeni zesilovace transformator se 
ctyrmi sekundarnimi vinutimi. Aby se 
jeho konstrukce co nejvice zjednodu- 
sila, je i pomocne symetricke napajeci 
napeti ±15 V odvozeno od napajeni 
koncoveho stupne. Stejnym zpusobem 
jsem chtel vyresit take napajeni rele 
a ventilatoru. Oba bloky maji napajeni 


resene zdrojem proudu, takze napeti 
na rele i ventilatoru je nezavisle od 
okamziteho napajeciho napeti. To umoz- 
nuje bez jakychkoliv zmen soucastek 
pouzit modul v relativne sirokem roz- 
sahu napajecich napeti (samozrejme 
omezenem shora maximalnim nape- 
tim filtracnich kondenzatoru). Pri pro- 
vozu se vsak objevil problem, souvi- 
sejici s kolisanim napajeciho napeti 
v rozsahu prakticky od nuly do dvoj- 
nasobku napeti bez vybuzeni (tedy od 
0 do 120 V). Pokud by se pouzil stan- 
dardni filtr s diodou a filtracnim kon- 
denzatorem, napajeni pro rele a ven¬ 
tilator by z 60 V bez vybuzeni stouplo 
az na 120 V pri plnem signalu. To by 
neumerne zvysilo vykonovou ztratu na 
regulacnim tranzistoru rele a ventila¬ 
toru. Pri pouziti filtru slozeneho z pou- 
heho odporu a filtracniho kondenza- 


Seznam soucastek 
A991349 


R1, R11, R13. 

. ... 270 Q. 

RIO. 

.47 n 

R17, R30-37, R51, R53-55, 


R18-19, R59-65, R67, R15 

.in 

R2, R38-39 . 

.... 820 n 

R26. 

....39 kn 

R27. 

... 7,5 kn 

R28, R3, R25. 

. ...loon 

R29. 

. ,.150kn 

R4. 

... 6,8 kn 

R42. 

.... 680 n 

R44. 

. ...i5on 

R45. 

820 n /2 w 

R46, R40. 

1,2 kn/5 W 

R47, R41 . 

.... 8,2 n 

R48, R23, R57, R43. 

.i kn 

R50, R14. 

. 22 n 

R52, R49. 

,...15kn 

R5-6, R12, R16, R20-22, R24, 

R72, R74, R78. 

....i 0 kn 

R66. 

. ion/2W 

R68. 

. ion/2W 

R69. 

.... i Mn 


R7, R76. 

.33 kn 

R70. 

. 12 kn 

R71. 

.3kn 

R73. 

.27 n 

R75. 

.... 470 kn 

R77. 

.5,6 kn 

R8-9, R56, R58. 

.... lookn 

01. 

..10 jl/F/25 V 

CIO. 

. 100 juF/25 V 

012, 017. 

. 220 jl/F/25 V 

014,020. 

.3,3 nF 

016. 

. 22 nF/100 V 

018. 

.2,2 nF 

019. 

.22 nF 

02,011,013, 015. 

.100 nF 

021-22 . 

. . 47 juF/10 V 

025. 

.68 nF 

026. 

..10 juF/35 V 

03. 

.1 nF 

C4-5. 

.56 pF 

06, 09, 023-24, 027-30 

.100 nF 

07-8. 

.180 pF 

D14, D17. 

.5,6 V 

D1-4, D8-12, D15-16, D18, 

D22-26 . 

....1N4148 

D19, D21. 

.4,7 V 

D20, D6. 

... . 1N4007 


D5.BAV21 


D7, D13.15 V 

IC1 .NE5532 

IC2.LM13700 

IC3-4.LM393 

IC5.TL072 

LD1-4.LED-VU 

LI.2 juH 

T1.BC560 

T10-12.2SC5200 

T2-3, T13.BC550 

T4-6.2SA1943 

T7.2SC4793 

T8, T14.BD677 

T9.2SA1837 

TS1.KTY82-220 

RE1.RELE-EMZPA92 

PI.P16M-10 k£2/A 

P2, P4.PT6-H/1 kfl 

P3.PT6-H/500 H 

P5.PT6-H/5 kfl 

JP1.JUMP2 

K1.PSH03-VERT 

K2.FASTON-1536-VERT 

K3.FASTON-1536-VERT 

K4.FASTON-1536-VERT 

K5.FASTON-1536-VERT 

K6.FASTON-1536-VERT 

K7.PSH02-VERT 
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toru, ktery by stridavou slozku vyrazne 
potlacil, byl vsak seriovy predradny 
odpor znacne vykonove zatizen. Na- 
konec jsem se tedy rozhodl pro dalsi 
pomocne napajeci napeti 32 V, ktere 
dostaneme usmernemm stridaveho 
napeti 24 V. Sit’ovy transformator 
tedy must mit jeste jedno sekundarni 
vinuti. Protoze u tohoto modulu je na¬ 
pajeci zdroj s filtracnimi kondenzatory 
umisten na samostatne desce, neni to 
zadny zasadni problem. Napajeci na¬ 
peti + 32 V je vztazeno k zemi, muze 
tedy byt pro oba koncove zesilovace 
pouzito jedno spolecne napajeni. 

Schema zapojeni koncoveho stupne 
je na obr. 1. Tato cast je zcela identicka 
s pravym kanalem, proto ji nebudeme 
detailneji rozebirat. Popis funkce na- 
leznete v prvnim dile. 
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Pomocne obvody jsou na obr. 3. 
Teplota chladice je snimana teplotnim 
cidlem TS1. Zmena je v zarazem tri- 
mru P5 do serie s odporem R72, ktera 
umoznuje presne nastavit teplotu, pri 
ktere budou vystupy do reproduktoru 
odpojeny. Tim se snizi vystupni vykon 
a postupne se ochladi chladice. Trimr 
umoznuje take nastavit shodne vypi- 
naci teploty u obou kanalu zesilovace. 
Tak zabranime pripadnemu odpojeni 
jednoho kanalu s nizsi nastavenou te- 
plotou, pricemz druhy kanal s vyssi te- 
plotou by udrzoval chladic stale teply. 

Napeti +32 V je z desky zdroje pri- 
vedeno konektorem K7. Zbytek za- 
pojeni byl jiz popsan v prvni casti. 

Stavba 

Levy kanal zesilovace je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 260 x 60 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce spoju je na obr. 2, 


obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 4 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 5. 

Cely modul vcetne chladice s venti- 
latorem a obou desek tvori kompaktni 
jednotku, ktera ma ve spodni casti 
chladice 4 distancni sloupky pro pri- 
sroubovani ke dnu zesilovace. Na 
predni strane desek spoju jsou poten- 
ciometry hlasitosti a indikacni LED. 
Vyhodou takove koncepce jsou mini¬ 
malm naroky na mechaniku zesilovace 
a kabelaz. Jedine vodice predstavuji 
privody napajeciho napeti z desky 
zdroje, vystupy na reproduktor a sig- 
nalovy vstup. Domnivam se, ze toto je 
jedno z nejjednodussich moznych re- 
seni vykonoveho zesilovace. 

Zaver 

Popsana konstrukce predstavuje 
pomerne spolehlive reseni koncoveho 
zesilovace stredniho vykonu. Z hledis- 
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ka provozni spolehlivosti je vyhodna 
montaz koncovych tranzistoru na 
spolecnem chladici bez nutnosti po- 
uzit izolacni podlozky. To zlepsuje od- 
vod tepla a eliminuje jednu z moznych 
pricin poruchy - zkrat pres izolacni 
podlozku. 

Zesilovac dosahuje velmi dobrych 
elektrickych vlastnosti s typickym zkres- 
lenim THD+N v rozsahu 0,02 az 0,1 % 
pro cely rozsah vystupnich vykonu 
a kmitoctove pasmo 20 Hz az 20 kHz. 

Zesilovac se dodava jako kompletni 
oziveny modul vcetne chladice s ven- 
tilatorem pod oznacenim A1349-MOD 
za cenu 4.890,- Kc, pripadne jsou do- 
davany obe desky spoju zesilovace jako 
A1348-DPS (pravy kanal) a A1349- 
DPS (levy kanal) za 490,- Kc. 

Poznamka: Schema zapojeni a upra- 
vene desky praveho kanalu (A1348) 
s pomocnym napetim +32 V naleznete 
na nasich internetovych strankach 
www.stavebnice. net. 
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Jednoduchy mixaznf pult EASYMIX 12/2 


(Dokonceni) 

V minulem cisle AR bylo otisteno 
kompletni zapojeni jednoducheho mi- 
xazniho pultu. Z prostorovych duvodu 
nemohly byt otisteny vsechny desky 
s plosnymi spoji. Proto jsou zbyvajici 
desky, t.j. desky vystupu a deska zdro- 
je s TB mikrofonem a sluchatkovym 


Obr. 17. Rozlozeni soucastek na des- 
ce vystupm'ho modulu 


zesilovacem otisteny v tomto cisle. 

Stale dostavame dotazy na minulou 
konstrukci pultu do 19" racku. Pro¬ 
blem je v osazeni SMD soucastkami. 
Jednodussi konstrukci s nekolika dily 
lze technikou SMD osadit i doma, re- 
lativne slozite desky s radou soucastek 
jako v pripade rackoveho pultu by vet- 
sine amateru delaly asi problemy a pro 


Obr. 18. Obrazec desky spoju vystup- 
ni'ho modulu (strana TOP) 


seriove osazovani na automatu zde ne- 
ni dostatek zajemcu. Nyni otistenou 
konstrukci si snadno doma zhotovi 
i prumerne zrucny elektronik. Pro ty 
"mene zrucne" nabizime take osazene 
a ozivene moduly, viz nabidka na str. 35. 

Objednavky na: Alan Kraus, Brtni- 
ky 29,407 60 Brtmky, e-mail: redakce@ 
stavebnice.net, tel.: 412 336336. 


Obr. 19 Obrazec desky spoju vystup- 
m'ho modulu (strana BOTTOM) 
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Prehled desek s plosnymi spoji pro mixazm pult EASYMIX 12/2 

typ desky 

rozlozenl 

soucastek 

strana 

TOP 

strana 

BOTTOM 

rozmery 

[mm] 

oznacenl 

cena 

desky 

cena 

modulu 

mic vstup 

obr. 11 

obr. 12 

obr. 13 

180 x 40 

A 1344-DPS 

240- 

460,- 

efektovy 

modul 

obr. 14 

obr. 15 

obr. 16 

180 x 41 

A1345-DPS 

250,- 

440,- 

Desky A 1346-DPS a A1347-DPS budou otisteny v dokoncenf v AR08/2006 

vystupm 
modul L, R, 
FB 

obr. 17 

obr. 18 

obr. 19 

180 x 43 

A1346-DPS 

290,- 

520,- 

zdroj a TB 

obr. 20 

obr. 21 

obr. 22 

180 x 55 

A1347-DPS 

350,- 

690,- 

Desky s plosnymi spoji jsou dvoustranne prokovene, s nepajivou maskou a potiskem s rozlozenim soucastek. 
Moduly isou kompletne osazeny soucastkami a ozivene vcetne knofliku na potenciometrech a tlacitkach. 


Prehled desek s plosnymi spoji mixaz- 
m'ho pultu 



201 sg y i 

id©®© 

J0S8immi 




Obr. 20. Rozlozenf soucastek na des- 
ce zdroje 


Obr. 21. Obrazec desky spoju zdroje 
(strana TOP, vel. 95 %) 


Obr. 22. Obrazec desky spoju zdoje 
(strana BOTTOM, vel. 95 %) 
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HDTV 


Samsung BD-P1000 Blu-ray Disc Player 



Firma Samsung jako prvni na svete 
konecne uvedla na trh prvm Blu-ray 
prehravac BD-P1000. Na rozdil od 
konkurencniho HD DVD prehravace 
firmy Toshiba, ktery disponuje pouze 
vystupem 1080i, nabizi Samsung oba 
vystupni formaty, tedy 1080i i 1080p. 
I kdyz jsou disky HD DVD i Blu-ray 
nahravany ve formatu 1080p, podle 
vyjadreni firmy Samsung je puvodni 
zaznam 1080p nejprve konvertovan na 
1080i a teprve nasledne opet preveden 
na vystupni 1080p. Prakticky to same 
ale udela i displej s rozlisenim 1080p, 
pokud do nej privedeme signal 1080i. 

Pri praktickych testech na fade te- 



levizoru s rozlisenim 1080p se sku- 
tecne neprojevil rozdil mezi vystupem 
z prehravace 1080i a 1080p (duvodum 
k tomuto resent bohuzel nerozu- 
mim...). 

Pri porovnani komponentniho 
vystupu (taktez doporucovaneho pro 
HDTV) s ciste digitalnim vystupem 
HDMI byly patrne mens! rozdily v os- 
trosti zobrazeni. Pri nastaveni vystupu 
na 720p se ostrost obrazu castecne 
zhorsila, ale ne tak dramaticky, jako 
u konkurencni HD DVD Toshiby. 

Vyborny obraz take poskytuje kla- 
sicke DVD, ktere je mozne upkon- 
vertovat na format 720p, 1080i nebo 
1080p. Obraz samozrejme neni tak 
dokonaly jako z originalniho Blu-ray 
disku, ale udajne shodny se spickovym 
prehravacem DVD Denon v cenove 
relaci 3500 USD. 

Pokud jde o zvuk, idealni je pouziti 
vicekanaloveho surround procesoru 
nebo AV zesilovace s digitalnim PCM 
vstupem. Testovany Blu-ray disk od 
Sony nabizi nekomprimovany lineami 
PCM (LPCM) zvukovy zaznam, kva- 
litou se velmi priblizujici originalnimu 
studiovemu zaznamu. 

Kvalita obrazu 

Pri testovani kvality obrazu na ne- 
kolika prvnich filmech (vetsinou z pro- 
dukce studia Sony) se pres celkove vy- 
bornou kvalitu objevili nektere kazy 
na krase. Zejmena pri srovnani s HD 
DVD prehravacem Toshiba obraz 
z Blu-ray disku vykazoval nektere vady. 
problematickym je napriklad obvod 
pro automaticke potlaceni sumu, ktery 
nelze uzivatelsky vypnout. sum v obra¬ 
zu je sice potlacen, ale projevuje se to 
negativne take na ztrate nekterych de- 
tailu. Podle techniku Samsungu se ale 
na moznosti vypnuti nebo jineho na¬ 
staveni pracuje. 


Dalsim minusem je pouziti starsiho 
kodovani MPEG-2 u disku Blu-ray 
proti novejsimu a efektivnejsimu sys- 
temu VC-1, pouzivanemu u HD DVD. 
Pri prvnich testech jsem se domnivali, 
ze sum a neostrost je zapricinena pre- 
hravacem. Pri sledovani statickeho 
menu jako varovani FBI nebo sledo¬ 
vani loga THX vsak byl obraz napros- 
to cisty. Horsi kvalita obrazu je tedy 
otazkou spise filmoveho zakladu. To- 
mu odpovida take fakt, ze kvalita obra¬ 
zu kolisa disk od disku a scenu od 
sceny. 

Kvalita zvuku 

Vicekanalovy vystup z prehravace je 
umoznen ve formatu Dolby Digital 5.1 
nebo v LPCM. I kdyz zvuk v Dolby 
Digital byl vyborny, preci jen nedo- 
sahuje kvality LPCM. Podle autora 
testu dosud neslysel u komercniho za- 
rizeni tak verny a cisty zvuk. Srov- 
natelny snad muze byt pouze z bez- 
ztratovym kompresnim zaznamem 
v novem systemu Dolby TrueHD. 

Provedem' 

Pokud jde o vnejsi vzhled pristroje, 
je zpracovan velmi ciste, elegantne 
a pusobi robustnim dojmem. Take dal- 
kove ovladani je prehledne, s logickym 
usporadanim ovladacich prvku a bez 
zmatecnich nefunkcnich tlacitek jako 
u Toshiby. Vse odpovida cene pristroje 
1000 USD. 

Zaverem 

Samsung BD-P1000 je prvnim pri- 
strojem pro novy format Blu-ray. Jde 
tedy vubec o prvni mozne srovnani 
konkurencnich systemu Blu-ray 
a HD DVD. Je az s podivem, jak roz- 
dilna je kvalita obou systemu. Muze 
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Pokracovam ze strany 28. 

V hustem provozu pomuze system 
TA (Traffic Alerts), ktery behem po- 
slechu CD/MP3 prepne na pnjem radia 
vzdy, kdy je vysilana relace s doprav- 
nim zpravodajstvim (napr. Zelena vl- 
na). Neuniknou vam tak nove uzavirky 
a varovani pred zacpami a nehodami. 
Funkci PTY (Program Type) lze vy- 
birat rozhlasove stanice die vysilaneho 
programu (rockova hudba, zpravodaj- 
stvi...), ale to v ceskem prostredi moc 
nefunguje. 

Poslouchame MP3 

Autoradio prehrava z CD disku MP3 
soubory. To je do auta zcela optimalni, 
protoze muzete poslouchat mnoho 
hodin hudby bez toho, abyste menili 
disk, ci slyseli nektere skladby vicekrat. 

Pohyb po MP3 disku bohuzel ne- 
umozhuje primy vyber z alb (slozek). 
Pohyb probiha pouze po skladbach, 
bud’to jednotlive, nebo po desitkach. 
Jednotlive skladby je mozne hledat jak 
zadanim cisla skladby (extremne ne- 
prakticke), tak die nazvu (o neco prak- 
tictejsi, ale nebezpecne). Displej zo- 
brazuje udaje z ID3 tagu. Mezi pre- 



Vystupy pro externi zesilovace, sub¬ 
woofer a vstup pro FM antenu 


hravacimi rezimy nechybi opakovani 
disku, nahodny vyber a intro. 

Hraj muziko, hraj... 

Zvuk autoradia je vzhledem k cene 
vyborny. Vyznacuje se slusnou dyna- 
mikou, vyraznym vokalem i solidnimi 
okraji ffekvencniho pasma. Pouzitelny 
vykon (zesilovac 4 x 50 W) je pro bezny 
poslech vice nez dostatecny. Vytku mam 
pouze k mirnemu sumu v reprodukci. 

Ve srovnani s kvalitnimi (a o trochu 
drazsimi) autoradii znacek jako VDO 
nebo Blaupunkt v cene kolem 5 000 Kc 
ma zvuk mnoho nedostatku, vzhledem 
k cene pristroje a jeho dovednostem ho 
vsak povazuji za vyborny. S beznym re- 
produktorovym osazenim budete 
spokojeni. 

Moznosti instalace 

Vzhledem k predpokladanemu jed- 
noduchemu vyuziti ve spolupraci s jed- 
nim ci dvema pary levnych reproduk- 
toru je Sencor vybaven skoro nadstan- 
dardne. 

Milovnici hrmicich basu mohou pri- 
pojit aktivni subwoofer (do konektoru 



Dalsf konektory jsou na kratkych ka- 
bli'cfch 


cinch). Rozsirit moznosti autoradia lze 
ctverici analogovych linkovych zvuko- 
vych vystupu (predni i zadni repro- 
soustavy), do kterych muzete pripojit 
externi zesilovace. 

Co je vsak predpokladam zasadnejsi 
vlastnost, pristroj disponuje dvojici 
konektoru cinch pro pripojeni vnejsiho 
zdroje - napriklad iPodu nebo herni 
konzole. Pomoci klasickeho jack 3,5 mm 
-> cinch kabelu muzete pripojit libo- 
volne zvuk produkujici zarizeni. Zby- 
vaji jiz standardni ISO konektory, 
kterymi pristroj pripojite k elektro- 
instalaci ve voze. Posledni konektor 
(DIN) je urcen pro pripojeni mikro- 
fonu. 

Suma sumarum - dobra koupe 
do starsi'ho vozu 

Za opravdu nizkou cenu nabizi 
Sencor vyborne vypadajici, velmi do- 
bre vybavene a vice nez dobre hrajici 
autoradio. Hlavni prednosti je solidne 
fungujici bezdratova Bluetooth hand¬ 
sfree pro beztrestne telefonovani, do- 
bre ladici tuner a schopnost prehravat 
MP3 soubory. 

Literatura: www.technet.cz, Vaclav 
Nyvlt 


to byt zpusobeno ruznym systemem 
kodovani nebo omezenou kapacitou 
prvnich pouze jednovrstvych disku 
Blu-ray (tedy 25 GB), i kdyz pre- 
hravace pro dvouvrstve budou udajne 
jiz za nekolik mesicu. 

Pres urcita pro a proti prvnich mo- 
delu se vitezem prvniho kola stava HD 
DVD od Toshiby. Teprve cas a dalsi 
pristroje od firem Sony, Pioneer a dal- 
sich vyrobcu vsak ukazi, ktery system 
ma skutecne navrch. 
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Z HISTORIE RADIOELEKTRONIKY 


Historie a produkty spolecnosti R. L. Drake 


Jan Slama, OK2JS 




Obr. 11. TC-6, konvertor pro pasmo 6 m (vlevo) 

Obr. 12. ML-2, FM transceiver pro pasmo 2 m (vpravo) 




DRAKE 




(Pokracovam) 

Dalsim vyrobkem, ktery zavrsoval 
fadu 4, se stal nejpopularnejsi transcei¬ 
ver te doby, TR-4. Kmitoctovy rozsah 
byl opet 80, 40, 20,15 a 10 m. Kazde 
pasmo melo sifku 600 kHz, tranzisto- 
rovy VFO se stupnici po 10 kHz s pfes- 
nosti odectu na 1 kHz nebo lepe. Kmi- 
toctova stabilita byla lepsi nez 100 Hz 
po zahfati pfi 10 % kolisani sit’oveho 
napeti. Mezifrekvence 9 MHz se dve- 
ma filtry pro LSB a USB pasmo. Po 
pfijimaci strance mel stejne parametry 
a citlivost jako RX R-4B. Vykon byl 
opet min. 150 W pro SSB a 100 W pro 
CW. Potlaceni harmonickych kmitoc- 
tu min. 60 dB. Kfivka sifky filtru 
2,1 kHz na 6 dB a 3,6 kHz na 60 dB. 
Nastavitelne AVC. n-clanek s vystupem 
na 50 H. Nf vystup 2 W na 4 D. Osaze- 
ni 18 elektronkami, 4 tranzistory a jed- 
nim regulatorem. Samostatny zdroj da- 
val napeti na anody 650 V, max. 500 mA, 
250 V/175 mA pro mfizky elektronek, 
dale -45 az -65 V zaporne napeti pro 
blokovani mrizek koncoveho stupne 
a zhavici napeti 12,6 V/5,5 A. Rozmery 
V/S/H: 14-27-37 cm a hmotnost bez 
zdroje 8 kg. Pozdeji byl typ TR-4 vy- 
lepsen dalsim pridavnym krystalovym 
filtrem pro CW, voxem a ritem, pripad- 
ne noise blankerem, napriklad i pro 
pouziti z automobilu. Take tyto trans- 
ceivery rady TR-4C nebo i TR4-CW 
(obr. 13,14,15) vlastni dodnes mnoho 
radioamateru. I dnes v dobe supermo- 
dernich transceiveru jsou hlavne jejich 
pfijimaci vlastnosti stale na vysoke 
urovni a mnoho jich bylo jeste vylep- 
seno zvlaste nahradou stavajicich krys- 


talovych filtru za vynikajici filtry od 
firmy Sherwood. 

V dobe, kdy prijimac R-4A slavil 
uspechy na trhu, byla firma Drake po- 
zadana spolecnosti Radio New York 
o vyvinuti lacineho kratkovlnneho pr i- 
jimace pro prijem AM. Tento RX vycha- 
zel z koncepce R-4 a byl nazvan SW-4. 
Presto, ze ho Drake nabidl k vyrobe 
nejvetsi firme na trhu - RCA, byl zdvo- 
rile odmitnut. RCA v te dobe totiz sa- 
ma vyrabela svuj prijimac CRM-R6A. 

Proto se posleze vyrabel seriove ve 
vylepsene verzi SW-4A, vetsina elek¬ 
tronek byla nahrazena tranzistory. Jes¬ 
te predtim vsak firma uvedla na trh 
zcela unikatni doplnek pod nazvem 
station console C-4, viz obr. 16. Ten v so- 
be zahrnoval phone patch, rizeni ro- 
tatoru, wattmetr, hodiny, prepinac jed- 
notlivych pripojenych zarizeni, casovy 
spinac, prepinac anten a moznost vypnu- 
ti/zapnuti cele radiostanice a v pripade 
nutnosti take odpojeni anten a uzemne- 
ni cele soustavy. Autorem tohoto veli- 
ce zadaneho prislusenstvi byl inzenyr 


a vyvojovy navrhar firmy Ronald 
Wysong, ktery pozdeji nastoupil po 
Petrovi Drakeovi jako novy prezident 
teto spolecnosti. Jeho velkym hobby 
bylo fotografovani a vyvolavani filmu. 
Pri tom prisel na myslenku, ze plosne 
spoje by bylo mozno vyrabet tez po- 
dobne fotocestou. Proto presvedcil ve- 
deni firmy, aby investovala do zku- 
sebni linky a zridila oddeleni plosnych 
spoju. Prvni plosne spoje byly vyuzity 
v pfijimaci R-4B. V te dobe se vyroba 
neustale zvysovala a bylo nutno rozsi- 
fit prostory o novou strojni halu a dil- 
ny vyvoje. 

Novy pfijimac SPR-4 nahradil stary 
SW-4A. Byl zcela tranzistorovy, mohl 
pfijimat USB, LSB, AM, CW a RTTY. 
Mel v sobe banku krystalu a pfidanim 
dalsich si pfipadny zajemce mohl roz- 
sifit poslech i mimo bezna pasma. Ta¬ 
ke byla uvedena na trh fada TR-44B, 
coz byl pfijimac R-4B spolu s vysila- 
cem T-4B. Ten vsak neobsahoval VFO 
a byl pfi vysilani fizen prave z VFO 
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Obr. 14. Pohled dovnitf transceiveru TR-4CW (vlevo) 
Obr. 15. Predni panel transceiveru TR-4CW (vpravo) 


1 kHz. Vestaveny kalibrator 100 kHz. 
Citlivost byla opet vynikajici 0,1 pV 
pri 10 dB/SN a selektivita 2,4 kHz na 
6 dB, na 50 dB byla sirka max. 7 kHz. 
Prepinani jednotlivych filtru USB, 
LSB, AM a CW. Vykon byl min. 120 W 
pro SSB. Pri pouziti separatniho VFO 
RV-6 byla moznost split provozu. Pri- 
stroj obsahoval 19 elektronek, 14 tran- 
zistoru a 12 diod. Hmotnost byla nece- 
lych 8 kg. Tento transceiver byl velice 
popularni hlavne v USA, kde bylo 
6metrove pasmo stale povolene. Krom 
toho vyrabela firma v te dobe jeste 
mnoho doplnkovych pristroju pro 
jednotlive rady transceiveru, prijimacu 
a vysilacu, vcetne stolnich mikrofonu. 
Z nich byl nejznamejsi model 7075, 
pozdeji nahrazeny modelem 7077. 

Vyroba spolecnosti R. L. Drake 
pokracovala v r. 1974 i nadale produkci 
transceiveru TR-4C, ale vyvojove 
laboratore jiz usilovne pracovaly na 
nove typove fade. 

Soucasne uvedli na trh novy pr ehle- 
dovy prijimac pod oznacenim SSR-1. 
Byl to importovany vyrobek, ale byl 
zarazen do rady KV prijimacu, ktere 
prodavali. Jeho rozsah byl od rozhla- 
sovych vln az do 30 MHz. Celotran- 
zistorovy, se zcela novou koncepci. 
Umoziioval prijem AM, LSB a USB. 
Mel vestavenou prutovou antenu a byl 
napajen z 8 bate- 
rii, coz umoziiova- 
lo i portable pro- 
voz. Pro jeho vy- 
borne parametry 
a pomerne nizkou 
cenu byl v te dobe 
velice popularni 
nejen u KV poslu- 
chacu, ale take u ra- 

Obr. 16. C-4, 
originalm' dopl- 
nek k radiosta- 
nici (viz text) 


dioamaterske verejnosti. Bohuzel 
v r. 1975 zemrel Robert L. Drake, za- 
kladatel firmy. Radioamaterska komu- 
nita ztratila vynikajiciho prukopnika 
amaterskeho radia a pritele mnoha 
radioamateru nejen v Americe, ale po 
celem svete. Po jeho smrti nastoupil 
do vedeni jeho syn Peter W. Drake. 

Firma Drake se stala symbolem kva- 
litnich radioamaterskych zarizeni, 
ktera byla pouzivana i mnoha vyznac- 
nymi svetovymi osobnostmi, jako byl 
napriklad jordansky krai Hussain, JY1, 
dale znamy senator a kandidat na 
funkci americkeho prezidenta Barry 
Goldwater, K7UGA, nebo vyznacny 
korespondent spolecnosti NBC Roy 
Neal, K6DUE, a dale vynikajici slepy 
zpevak, skladatel a hudebnik Ronnie 
Milsap, WB4KCG. Nejvetsi zaocean- 
ska dopravni lod’ sveta Queen Mary 
mela take kompletne vybavenu svoji 
lodni radiostanici pristroji od firmy 
Drake. Jejich radiostanice byly pouzity 
i v mnoha dalsich pripadech, jako byl 
non-stop oblet horkovzdusneho balo- 
nu kolem sveta, take mnoho jacht plu- 
jicich kolem sveta je melo ve sve vy- 
bave. Kazda vetsi radioamaterska ex- 
pedice v te dobe do Pacifiku nebo do 
dalsich vzacnych zemi je vetsinou take 
pouzivala. 

(Pokracovdni) 


RXu, takze cela sestava vlastne fungo- 
vala jako transceiver. 

V r. 1970 predstavila firma na trhu 
prvni FM transceiver na 2 metry pod 
nazvem ML-2 (obr. 12). Byl to vlastne 
importovany vyrobek, ale byl proda- 
van pod znackou R. L. Drake. Pozdeji 
byl vylepsen a prodavan jako TR-22C. 
Mel volbu 12 kanalu, citlivost 0,5 pV 
pri 20 dB S/N, dvoji smesovani: na 1. mf 
byl 10,7 MHz 2polovy monoliticky 
filtr a na 2. mf byl 455 kHz keramicky 
filtr. Vykon vysilace byl min. 1 W Jeste 
pozdeji byl opet vylepsen a jako TR- 
33C byl uspesne uveden na trh s na- 
morni komunikacni technikou. 

Take komunikacni prijimac nove 
rady DSR-1 byl jiz pine tranzistorovy. 
Jeho rozsah byl od 10 kHz do 30 MHz. 
Mel vylepseny poslech SSB a poprve 
byly pouzity na zobrazeni kmitoctu 
digitrony. Kratce po nem nasledoval 
komercni typ MSR-1, pouzival se hlav¬ 
ne na velkych zamorskych lodich jako 
hlavni prijimac. Tyto typy mely zlace- 
ne kontakty veskerych prepinacu, 
aby se zabranilo oxidaci vlivem slane- 
ho morskeho vzduchu. Tyto prijimace 
byly v te dobe jedny z nejlepsich. 

V r. 1973 byla popularni rada R-4B 
nahrazena radou C, bylo pouzito vice 
polovodicu. Jen na dulezitych mistech, 
jako byl vstup, smesovac, premixer a mf 
a nf zesilovac zustaly elektronky. By¬ 
lo pridano nekolik dalsich uzkych fil¬ 
tru pro CW a take pro SSB. Vylepseno 
dvojite ladeni VFO. Citlivost a selek¬ 
tivita tohoto prijimace je dodnes vy¬ 
nikajici. 

Pak se objevil 2metrovy transvertor 
TC-2 a prijimaci konvertor SC-2 a pote 
nasledoval TC-6 (obr. 11) s SC-6 pro 
pasmo 6 m. Zanedlouho byl v dalsi 
nabidce i transceiver TR-6 pro toto 
pasmo. 

Kmitoctovy rozsah byl od 49,4 do 
54,0 MHz v 9 podrozsazich po 600 kHz. 
Provoz SSB, AM, CW. Opet mel tran¬ 
zistorovy VFO s odectem kmitoctu na 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Prijimac Degen DE1103 


V posledni dobe se casto mluvi a pise na 
webech o prijimaci Degen DEI 103. Radbych 
tedy pridal nekolik informaci i z vlastnich 
zkousek. Napred ale technicka data a prislu- 
senstvi, jak je uvadi navod: 

Technicka charakteristika 

Dvoji smesovani. FM: 76,0-108,0 MHz. 
AM/SW/LW: 100-29 999 kHz (krok ladeni 1 kHz, 
prepinani sirky propousteneho pasma uzke/si- 
roke). 268 pameti. Knoflik jemne ladeni/auto- 
maticke skenovani/skenovani kmitoctu 
ulozenych v pameti/prime zadani kmitoctu. 
Casovac vypnuti. Vnejsi nabijecka. Prijem 
SSB s jemnym ladenim. Velky LCD displej 
s indikacnimi znaky a imitaci analogove stup- 
nice. Indikator sily signalu a stavu baterii. 
Prepinani prijmu mistniho/DX. Prepinac 
barvy zvuku hudba/rec. Nabijecka/napajeci 
zdroj, vc. 4 clanku NiMH. Oranzove pod- 
sviceni displeje a tlacitek. Nfvystup, konektor 
pro vnejsi antenu, konektor pro sluchatka. 
Reproduktor 0 77 mm. Rozmery: 165 x 105 
x 29 mm. 

Pokud vas data zaujala, tak jeste uvedu, kde 
a za kolik se da prijimac sehnat. 

Ceny: v Asii 51 USD, v USA 75-95 USD, 
v Kanade 100 kanad. dolaru, v Rusku v pre- 
poctu z rublu asi 118 USD. V cenach nejsou 
naklady na dopravu - z Asie je shipping 35 USD, 
ale vyzaduji placeni „paypalem“ pres internet, 
coz nedoporucuji. Vedle v Nemecku pak 139 
euro. U nas se bohuzel zatim neprodava, 
nicmene uz vim o firme se zajmem o tento 
prijimac a jeho dovoz... 

A ted’ k prijimaci 

Design: Je pekny, nic se nikde nevikla, 
nikde nejsou nezvykle skviry a podobne. 

Pnslusenstvi: Je v nem zdroj cili nabijecka, 
sluchatka do usi, pytlik na prenaseni, navod 
v rustine a 4 NiMH 1300 mAh clanky a dra- 
tova antena s konektorem. 

Ovladani: Podrobne je popsane v navodu, 
nekomu muze pripadat divne ovladani hla- 
sitosti ci pameti, nebot’ se na to pouziva stejny 
knoflik jako na ladeni, ale mne to slo vse 
intuitivne a vlastne jsem ten navod ani moc 
nepotreboval. 

Prijem: Na prvni poslech mne prekvapila 
kvalita reprodukce z tak male krabicky a re- 
produktorku. Na sluchatka je ovsem lepsi, 
zvlaste pak na ne ty „usni“, ty nemam rad, 
ale na moje normalni velka (jsou oznacena 
ATA a jsou take z Ciny...). 

Poznamka k napajeni: K prijimaci jsou 
akumulatory a zdroj funguje tak, ze je v pfi- 
jimaci dobiji, a tak pocitam, ze by nebylo 
vhodne dat dovnitr napr. alkalicke clanky 
a pak ho napajet ze site! Ten nabijeci proud 


by se jim patrne vubec nelibil! Odber je po- 
merne velky, ale dobre a nabite akumulatory 
by mely vydrzet asi 15 hodin. (Nevim, jak jsou 
dobre dodane baterie, ale rozhodne nebyly 
nabite - doporucuji prvni nabiti v klasicke 
nabijecce!) 

FM: 

Selektivita je sice mala, jenze to je s ohle- 
dem na stereo uplne logicke. Vymenou filtru 
se zlepsi, ale prijdete o stereoefekt nebo se 
minimalne zhorsi preslechy. Citlivost je do¬ 
bra, lepsi, nez jsem cekal: jinak receno ani 
moje autoradio nem lepsi. Dokonce jsem na 
to slysel na prut na dvore stanice ze Slovenska, 
coz v me „krysi dire“ je div vsech divu! Kras- 
ne na tom taky slysim sluzby v pasmu kolem 
76-80 MHz. Vyhodou je i krok 25 kHz, coz 
nem az tak obvykle. Navod sice uvadi citlivost 
lepsi jak 10 /xV, ale to bude platit patrne pro 
stereo a bez sumu a mereny udaj treba pro 
mono a 26 dB s/s jsem nenasel nikde, ani na 
webech o tomto prijimaci. Pocitam, ze bude 
tak kolem 1 pV nebo lepsi. Pomerne zabavne 
mi pripadlo srovnani na teleskopy v pasmu 
VKV mezi ATS909 meho kolegy a Degenem. 
Degen totiz na o asi 30 cm kratsi teleskop pri- 
jimal signaly, ktere ATS909 brala v sumu ne¬ 
bo vubec ne! Majitel ATS909 soucasne pri- 
znal, ze kvalita reprodukce je z Degenu lepsi 
jak u ATS909. Pritom ovsem ATS909 stoji u nas 
nejmene 2x tolik, co Degen DEI 103 v Rusku... 

AM: 

Navod opet uvadi citlivosti bez udaje, k ce- 
mu jsou vztazeny, takze vypadaji dost hrozne, 
jenze tady uz merene udaje jsou. Pro 10 dB 
SIN AD jedno z mereni uvadi hodnoty asi 3 /xV 
pro AM na LW, 1,5 /xV pro MW a pod 1 /xV 
pro SW a asi 3x lepsi hodnoty v pripade pri¬ 
jmu SSB. 

Problem je, ze uzivateli to moc nerekne, 
a tak jsem provedl jeste poslechove srovnani 
s prijimacem DX394 RadioShack (tab. 1), kte- 
ry mam asi 6 let a u nas staval asi 10 000 Kc. 
Pritom je ale nutne si uvedomit, ze srovnavam 
kapesni RX se stolnim! Predevsim tedy nebu- 
du porovnavat obsluhu a funkce navic apod. 
(Nelze napr. srovnavat S-metr u DX394 s in- 
dikatorem sily pole u Degenu). Nez se ale 
k tomu dostanu, podotykam, ze jine zahra- 
nicni testy Degen srovnavaji napr. s ICF7600 
ci ATS909, a to casto i ve prospech Degenu, 
ac je levnejsi. Krom toho nemuzu presne srov- 
nat ani vyskyt rusicich signalu, ktere vypro- 
dukuje napr. procesor ci stupnice, protoze 
konstrukce prenosnych prijimacu a stolnich 
se zasadne list a u tech prenosnych vzdy rusici 
signaly nekde jsou. Omezim se tedy na veci 
slysitelne a viditelne na prvni pohled. Pokud 
jde o moje zbezne porovnani mezi ATS909 
a Degenem, dopadlo tak, ze pri pouziti vnitr- 


nich anten (ferit, teleskop) se nepodarilo najit 
pasmo, kde by ATS909 byl lepsi, spise naopak 
Degen se zdal lepsi pro prijem majaku v pas¬ 
mu NDB. Odolnost obou prijimacu se zdala 
podobna. 

Selektivita v rezimu uzke pasmo je o neco 
lepsi jak u DX394, a to i pote, co v DX394 je 
na AM uzsi filtr, co je v nem normalne na 
SSB. Na zkousku jsem pouzil jednoduchy sys¬ 
tem: muj aktivni preselektor a za mm rozbo- 
covac do obou prijimacu. Zvuk se zda o neco 
cistsi jak na DX394. SSB se logicky da lip 
ladit: DX394 ma skok 50 Hz, kdezto tady la- 
dite knoflikem. (Mluvim o DX394 bez uprav, 
tudiz nemluvim o srovnani, kdy takove ladeni 
mam dodelane i na DX394 nebo kdy k DX394 
mam radu synchrodemodulatoru, nebo kdyz si 
naopak u Degenu nekdo prohodi ovladani 
hlasitosti a BFO a tak.) Pro sirsi pasmo u De¬ 
genu je Degen i tak uzsi! Srovnatelne to je 
v pripade, ze u DX394 pouzijete uzsi filtr (pro 
SSB) i pro AM. (Puvodni filtr na AM je totiz 
u DX394 siroky jak vjezd do piskovny...) No 
a z toho logicky plyne, ze prijem SSB je na 
Degen cistsi, neb muzete pouzit uzsi pasmo. 
Jenze: u DX394 je jasne defmovane USB/ 
LSB, coz u Degenu nem - a to muze mit vliv 
na citelnost signalu v ruseni take. Na druhe 
strane je zde fakt, ze krok BFO u DX394 je 
50 Hz a u Degenu ladite plynule. Pokud tedy 
napr. s DX394 chcete prijimat provoz progra- 
mem na HFDL, ktery je nutno vyladit s pres- 
nosti na asi 3 Hz, muze se vam take stat, ze 
s krokem 50 Hz nenaladite nic... Zajimave 
u Degenu je, ze BFO se zapina tlacitkem a pri- 
jimac si pamatuje, na kterem pasmu jste ho 
zapnuli, takze dokud tarn neco nezmenite, tak 
pri skoku na jiny band a zpet se to BFO, bylo- 
-li zapnute, zase zapne samo! 

Pokud jde o citlivost, zda se na pasmech 
asi 250-550 kHz, 2-5 MHz a nad 27 MHz lepsi 
jak u DX394, jinde asi stejna. 


Tab. 1. Srovnani prijimacu 
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Obr. 1. Pohled na komplet prijimace Degen DE1103 pred 
vybalem'm z krabice (vlevo) Obr. 2. Celni panel priji'mace Degen DE1103 (vpravo) 


Pochopitelne to bylo srovnavano tak, ze pro 
LW a MW byla na Degenu vypnuta feritova 
antena (nastavenim kmitoctu pod 100 kHz se 
vypne dokonale, ale ladit se pak must kno- 
flikem, nikoli zadavanim frekvence!) a u DX394 
byla zastinena (vylepenim cele krabice pri¬ 
jimace alobalem). Signal dodaval preselektor 
pres rozbocovac do obou prijimacu ze stejne 
anteny. 

Poznamka: Ladeni i pod 100 kHz dosah- 
nete jednoduse: zadate klavesnici 2-1-9-5-1- 
Band+ a pak soucasne stisknete band+ a band-, 
dokud to nezacne krokovat smerem dolu. Pak 
si muzete jit udelat caj s rumem, neb se bude 
dlouho krokovat... Ke konci je to nutno hli- 
dat, a jakmile kmitocet ,sleze’ pod 100 kHz 
(napr. na 50), tak stisknete band+. Tim sekro- 
kovani zastavi. A tuto frekvenci ulozite kla- 
sicky die navodu do pameti, nejlepe napr. 01. 
Tim padem kdykoli vyvolate tuto frekvenci, 
muzete ladit knoflikem prakticky od nuly 
a soucasne je i na LW a MW vypnuta feritova 
antena! Jakmile ovsem „skocite band“ nebo 
zadate frekvenci klavesnici, vse je zpet vcetne 
toho, ze se zapne feritka. 

Citlivost na feritku ci teleskop se mi zda 
nebyvale dobra! Presto jsou ale popsany upra- 
vy, jak vse jeste vylepsit a zbavit se drobnych 
chyb. Optimalni je podivat se na weby: 
http://lS.radbscanrier.ru/reviewldegen2.php v rustine, 
http:llwww.radbscanner.ru/recewers/review/degen 
1103_eng.html anglicky, 
http:llgroups.yahoo.com/groupldell03l skupina 
pro prijimac Degen 

Pokud jde o odolnost, je to prvni kapesni 
prijimac, kam bylo mozno pripojit napr. na 
SW pasma longwire antenu, aniz by zpusobila 
prijem 100 stanic, ale vsech dohromady!! Do 
takove ATS803A ,nesla’ pripojit primo ani 
T2FD, zatimco tady jsem nevidel problem! 
Odolnost na LW a MW bandu se zdala shod- 
na s DX394, pouze na SW ji ma DX394 lepsi. 
Uz dlouho mne nic tak neprekvapilo - zvlas- 
te po spatnych zkusenostech v tomto smeru 
s ICF7600 a ATS803A. 

A jeste bych pridal drobnost: pri prijmu 
pod 100 kHz se stava, ze tarn ,prolezaji’ signaly 


z MW bandu. Toho se lze zbavit jednak pre- 
selektorem (coz se spatne dela, neb vyzaduje 
velke ladici kapacity) nebo dolni propusti (coz 
se zase spatne navrhuje, kdyz neznate impedan- 
ci ani anteny ani vstupu...). Ja na zkousku ude- 
lal n-clanek tak, ze jsem pouzil po ruce lezici 
kondenzatory asi 470 pF a tlumivku 3,3 mH. 
Pak je mozne zapojit i 30 m long wire, aniz 
by se co delo se silou signalu pod 150 kHz 
a aniz by prolezalo ruseni z MW - ovsem je 
nutno „zem“ prijimace i n-clanku uzemnit, 
jinak to nefungovalo... 

Z drobnosti se mi libi napr. moznost trva- 
leho podsviceni nejen stupnice, ale i tlacitek, 
listovani v pametech rychlym otacenim kno- 
fliku (od ladeni), moznost jit pod 100 kHz, 
ale i nad 30 MHz (tuto upravu jsem ale nena- 
stavil, byl s tim problem - krokuje to rychleji, 
nez jsou moje reakce) a bezvadna citlivost 
v pasmu NDB majaku, tropo a CB. (Napr. na 
ferit mi chodil NDB „KRW“ z Krakowa kilo- 
metr za mestem lip nez doma na DX394 s pre- 
selektorem a long wire!) Bohuzel ale zatim 
nikdo nezna upravu, jak se dostat pod 76 MHz... 
to by byla taky krasa (TV zvuky v pasmu 50 MHz, 
cili TV band I.) Knofliky taky ,chodf mecha- 
nicky definovane, zadne „viklaky“ a la „levny 
radio z vietnamske burzy“ a ladici, ac maly, 
se ladi krasne, nebot’ ma takove hroty, po 
kterych prst neklouze! Vyhodny je i linkovy 
audiovystup. Krasne a bez problemu jde strcit 
do zvukovky a vyuzit na prijem digimodu, 
protoze je nezavisly na hlasitosti a ma vhod- 
nou uroven! Dokonce, pokud mate silny sig¬ 
nal a RDS dekoder od Conrada, tak vam vypi- 
se RDS i z tohoto vystupu, prestoze by nemel! 
(Z toho ale taky plyne, ze byste ten konektor 
v pripade potreby mohli vyuzit na vytazeni 
signalu z FM demodulatoru primo. Protoze 
jde o stereokonektor, mohli byste na jedne 
nozce mit demodulovane AM, tak jak to je 
[nebo mono FM], a na zbyvajici nozce pri- 
padne vystup z FM demodulatoru pro RDS 
dekoder.) Zajimavou veci je i to, ze vstup se 
s vypnutou feritkou chova jako vysokoohmo- 
vy: muzete tedy pouzit zapojeni „natvrdo“ bez 
odbocek napr. tak, ze pouzijete ram nebo jinou 



feritku s vinutim na VLF pasmo a ladit ji po- 
sunem feritu: citlivost je logicky nizsi nez na 
vnitfni ferit, ale napr. casovka kolem 77 kHz 
tak krasne pipala i na vnejsi ferit. Dokonale 
mysleni vyrobce dopliiuji i drobnosti: napri- 
klad nahradni molitany na sluchatka a same- 
tovy pytlik s pevnou siiurkou na prepravu pri¬ 
jimace, abyste si nepodrapali obal ci displej! 

Zaverem musim rict, ze mne uz leta nic tak 
neprekvapilo: naposledy asi kdyz jsem pred 
15 lety po VEF206 zacal pouzivat ATS803A! 
Uzitna hodnota prijimace je vyrazne vyssi, jak 
kdektera prodejni cena (ac tech 139 euro v Ne- 
mecku je uz dost), ale mit ho za tech asi 90 USD, 
coz je prumer zapadne od nas (za „velkou vo- 
dou“), je naprosto dokonale! Dokonce i v Rus- 
ku jsou mista s obdobnou cenou, problem je, 
ze z webu neslo dost dobre zjistit misto, a na 
intemetove obchody do Asie a Ruska moc ne- 
verim. Nicmene myslim, ze i bez srovnavani 
je kazda cena po tu Nemeckou dobra! Pokud 
byste psali primo firme, tak nikoli do Ciny, 
ale do Hongkongu a anglicky. Jsou ochotni 
poslat i jen jeden kus, vysel by pak i s „ship- 
ping“ pod 86 USD, ale vyzaduji platbu „pay- 
palem“. (Patrne vam odpovi nekdo s podpi- 
sem „Esther“ - doporucuji pridat k adrese, ze 
jste v stredni Evrope, nebot’ Czech republic 
moc nezna.) Patrne vam nabidnou za par USD 
jeste nejakou externi antenu, ale ta podle za- 
hranicnich webu za moc nestoji. Tudiz do¬ 
porucuji pouzit napr. vlastni vyrobu ramovky, 
aktivni anteny nebo preselektoru (schema na 
mem webu v „novinkach“ pod „zde“: 

http://www.krysatec-labs.benghi.org). 

A uplne nakonec: svetem se siri hlaska 
o Degen 1108, coz by mel byt „superstroj!“ 
Bohuzel podrobna data a info nemela zatim 
ani „Esther“ v Hongkongu... 

Viz: 

Dearjara, 

The DEI 108 is still in the designing stage, so 
we don’t have any information in this moment. 
Anyway, I will keep you update once ready. 

Regards, Esther 

„Esther“ <tecsun@on-nets.com> 

(jse) 
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Novy FM transceiver YAESU FT-1802E (M) 


U nas nebyva na dennim poradku 
kupovat FM transceivery pro mobilni 
provoz. Kratkovlnni radioamateri se 
zameruji na stolni pristroje, pnznivci 
VKV spise na prenosne „rucky“ jed- 
no- ci vicepasmove, jejichz vybaveni 
a rozmery jiz podstatne prevysuji to, 
co se jeste pred desiti lety zdalo byt 
nedosazitelne. Presto cas od casu se za- 
jemce o „neco do auta“ najde a nutno 
rici, ze novy model firmy YAESU FT- 
1802M(prol ivropu v provedem s posled- 
nim pismenem E) ma nekolik zvlast- 
nosti, o kterych je vhodne se zminit, 
a urcite spin! ocekavani. 

Je to FM transceiver primarne pro 
dvoumetrove pasmo, s menitelnym 
zdvihem 5 ci 2,5 kHz a selektivitou 
prijimace 12 nebo 9 kHz, s menitel¬ 
nym vykonem ve stupnich 5-10-25 
- 50 W. Vzhledem k urceni (montaz do 
auta) na vaze tolik nezalezi (1,2 kg), 
dulezitejsi jsou rozmery 140 x 40 x 146 mm 
bez „couhajicich“ konektoru a knofli- 
ku. Verze „M“ ma sirsi rozsah pro vysi- 
lani (do 148 MHz) a prijimac preladi- 


telny od 136 do 174 MHz, evropska 
verze dovoluje pracovat jen v radio- 
amaterskem pasmu 2 m. Jedna se vsak 
o softwarovou zalezitost, takze zmena 
nebude obtizna. Pri pfijmu je odber 
ze zdroje 13,8 V, max. 0,7 A, pri vysi- 
lani s plnym vykonem 10 A , 4 A pro 
5 W, a testy prokazaly jeste mene. Ka- 
nalovy odstup je volitelny v osmi stup¬ 
nich od 5 do 100 kHz (vcetne 12,5 kHz), 
pozadovany kmitocet je vsak mozne 
primo zadat tlacitky umistenymi na 
mikrofonu. Je take mozne prepinat me- 
zi predem nastavenymi kanaly, ktere 
jsou ulozeny do pamet’ovych bunek, 
kterych je celkem vice jak 200 a mo- 
hou byt dale rozdeleny do osmi sku- 
pin. Kazde pamet’ove misto je mozne 
oznacit alfanumerickou sestimistnou 
skupinou. Transceiver ma vestavene 
CTCSS kodovani i dekodovani. 

Prestoze se jedna o FM transceiver, 
ma integrovan i vyukovy program pro 
morse znacky - petimistne skupiny se 
vysilaji pres reproduktor a je mozne 
ridit jejich rychlost, pricemz lze vybrat 



pismena, cislice nebo smisene skupi¬ 
ny! ! Muzete take ulozit heslo, bez je- 
hoz zadani nikdo transceiver neuvede 
do provozu. S timto transceiverem ma¬ 
te moznost take primeho pristupu do 
Wires II nodu, pres ktere je mozne 
provozovat internetovy VoIP protokol. 
O dalsich moznostech, ktere jsou u ob- 
dobnych zarizeni bezne, se ani nezmi- 
fiuji (squelch, vypnuti po delsi dobe 
bez provozu, 3 W vystup audio, pod- 
svetlena tlacitka pro ovladani ve tme 
i na mikrofonu atd.). Cena byla v cerv- 
nu t.r. u americkych prodejcu 140 USD. 

Podle prospektu YAESU zpracoval 
QX 


Vlastnosti nekterych koaxialmch kabelu 
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Ukladam souboru N6TR na disk 


V popisu, ktery uverejnil sveho ca- 
su OK1AYY v casopise Radioamater, 
doporucuje ponekud krkolomne a ne- 
prakticke ukladam souboru s deniko- 
vymi daty pomoci ruzneho prejme- 
novavani ap. Ja to vyresil zcela proste, 
prejmenovavat neni treba vubec nic 
a navic - program N6TR se mi spusti 
vzdy v podadresari zadaneho zavodu 
a tam uklada data do souboru log.dat, 
at’jej s konfiguracmm souborem umis- 
tim kamkoliv na HD, FD, flash disk 
a do libovolneho adresare. 

Vse, co souvisi s programem N6TR, 
ulozite v zakladnim adresari s nazvem 
LOGTR (event, si jej pojmenujete po- 
dle sveho gusta). 

V Autoexec.bat doplnite v radce 
PATH cestu C:\LOGTR. 

V adresari LOGTR jsou tudiz vsech- 
ny soubory .dom, .dat, atd., ktere 
vzniknou rozbalenim nektere z verzi 
programu N6TR, dale ty, ktere si pro 
jine zavody sestavite sami, a soubory 
post.exe a post.ovr, ktere jsou volne ke 
stazeni na internetovych strankach 
N6TR z verze 6.72A. 

Mimo toho tam jsou umisteny jeste 
dalsi podadresare, u mne nesou ozna- 
ceni KONFIG, NAME a ZZ. 

V podadresari KONFIG mam ulo- 
zeno mnozstvi (konkretne 58 - ale to 
bude u kazdeho jine) dalsich podadre- 
saru - pro kazdy zavod, ktereho jsem 
se kdy ucastnil, jeden (aby bylo rozu- 
meno, i kdyz se treba zavodu ARI 
ucastnim tri roky po sobe, bude mit 
jen jeden podadresari - u mne to zaci- 
na 7MHZ, A-A, ARI, ARRL10 atd.) 
a v kazdem z nich je ulozen jednak 
konfiguracni soubor pro dany zavod 
[logcfg.dat], jednak datovy soubor 
z posledni ucasti [log.dat], 

V podadresari NAME ulozite 

a) soubor common.cfg se „zaklad- 
nim nastavenim“ programu N6TR, 
ktere se u jednotlivych zavodu nemeni 
- priklad: 

HOUR OFFSET = -2 
CW TONE = 0 

KEYER OUTPUT PORT = SERIAL 2 
PTT ENABLE = TRUE 
MULTIPLE BANDS = TRUE 
LEADING ZEROS = TRUE 
WILDCARD PARTIALS = TRUE 
SHORT INTEGERS = TRUE 
SHORT 0 = T 
SHORT 9 = N 

a podobne - kdo pouziva barevnou 
obrazovku, muze jeste doplnit rozvrze- 


ni barev, ale mate-li moznost, vyzkou- 
sejte si monochromaticky monitor - 
zjistite zahy, ze je to pro oci mnohem 
mene unavnel! 

Tyto udaje pak neni treba vypisovat 
v souboru logcfg.dat kazdeho zavodu, 
ovsem nesmite zapomenout v kazdem 
logcfg.dat zapsat radek 

INPUT CONFIG FILE = 
C:\LOGTR\NAME\COMMON.CFG 

a take na to, ze je konfigurace urce- 
na treba jen pro telegrafni provoz (da 
se osetrit nazvem konfiguracniho 
souboru)! 

b) soubor initial.ex (a podobne oz- 
nacene initiall.ex, initial2.ex), 

ve kterych mam napr. okresni znaky 
vetsiny stanic, ktere se bezne v za- 
vodech objevuji, kody pro KV-PA aj. 

c) soubor names.cmq 

Podadresar ZZ slouzi jen k ruznym 
experimentum s konfiguracemi pro za¬ 
vody, ktere jsem do te doby neabsol- 
voval... Nemusi ani byt. 

Pred kazdym zavodem, na ktery se 
pripravuji, si predne zkontroluji, jak 
jsem v zavode postupoval minule, ude- 
lam si pripadne poznamky, kolik 
jsem mel spojeni v urcitych casovych 
usecich a na jednotlivych pasmech ap. 
Soubor log.dat pak muzu vymazat, 
zapsanim na prikazovou radku TR 
[ENTER] se otevre program N6TR 
a data ze zavodu se automaticky ukla- 
daji do noveho souboru log.dat, ktery 
se v podadresari automaticky utvoril. 
Podadresar s konfiguracmm soubo¬ 
rem daneho zavodu (napr. ARI) mohu 
take kamkoliv prekopirovat, trebas na 
disketu nebo flash disk a i tam muzete 
N6TR stejnym postupem kdykoliv 
spustit, data ze zavodu se tam automa¬ 
ticky ukladaji. 

Uvedeny postup je vhodny zvlaste 
v pripadech, ze se o nekterem vikendu 
zucastnite dvou (i vice) zavodu. Napr. 
po hodine aktivity v jednom muzete 
pres ALT-X praci docasne ukoncit 
a zapsanim TR v jinem adresari okam- 
zite pokracovat v praci v jinem zavode. 
(To Ize jeste snadneji, kdyz nekdo po¬ 
uziva contestovy program v prostredi 
Windows, zde vsak mluvime o N6TR.) 

Pozor, pokud mate N6TR soubory 
zalohovany na CD ROM! Nevim, zda 
to delaji vsechny kopirovaci programy, 
ale ten, kterym mam zalohovana data 


ja, automaticky prekonfiguruje atri- 
buty vsech souboru na „jen pro cteni“ 
a zapisovana data pak nelze ukladat, 
ani kdyz si prislusny podadresar pre- 
hrajete zpet na HD nebo FD!! Neni 
to tak davno, co jsem ztratil asi hodinu 
v zavode, kdyz jsem marne premyslel, 
proc se program pri sestem spojeni 
zablokuje a odmita dale pracovat... 
Tech prvych pet se totiz uklada do no- 
ve docasne utvoreneho souboru pro 
pet spojeni a teprve odtamtud se udaje 
o jednotlivych spojenich ukladaji do 
souboru log.cfg. Proto musite pred po- 
uzitim atribut u souboru log.cfg zme- 
nit! 

QX 

Usporadam adresare LOGTR: 


>-[dos] 

-[log if] 

-[konfig] 

|—[A-A] 

HARi] 

[log.cfg] 
[log.dat] 
-[ARRL] 

-[xx] 
l-[xxx] 

-[name] 

[common.cfg] 
[initial.ex] 
[xxx] 

L [zz] 

-[logplus] 


ZAJIMAVOSTI 


• 21. vydani encyklopedie Brock- 
haus, obsahujici pres 300 000 hesel, ma 
24 500 stran ve 30 dilech, ktere vytis- 
teny zabiraji v knihovne 1,7 m na sir- 
ku a vazi 70 kg. V roce 2003 vydava- 
telstvi tohoto monumentalniho dila, 
ktere si vyzadalo naklad cca 20 milio- 
nu euro, odstartovalo projekt digita- 
lizace a od listopadu loiiskeho roku je 
cela encyklopedie k dispozici take na 
USB flash mediu pro prostredi Win¬ 
dows, o fyzickem objemu jen o malo 
vetsim, nez jsou obvykle prenosne flash 
pameti, pouzivane dnes misto disket. 
Cena je sice uctyhodna -1499 euro, ale 
toto provedeni umozhuje majitelum 
primy pristup na Brockhaus online 
portal a s mesicnimi aktualizacemi se 
pocita do roku 2010. 
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Predpoved’ podmmek sireni KV na zari 

Ing. Frantisek Janda, OK1HH 



Podivame-li se na motylkovy dia¬ 
gram na ftp://ftpserver.oma.be/dist/astro/ 
sidcdata/papi22c.png, nemuze nam 
uniknout jeden napadny rozdil mezi 
prave koncicim 23. cyklem a dvema 
cykly predchozimi: tim je podstatne 
vetsi sirkovy rozptyl vyskytu slunec- 
nich skvrn v jeho soucasne, pomerne 
velmi pozdni fazi. Coz by mj. mohlo 
svedcit pro jiz drive na tomto miste 
zminenou variantu vyvoje s posuvem 
minima cyklu na rok 2008. Ostatni 
predpovedi z renomovanych zdroju 
( ftp:llftpserver.oma.be/distlastrolsidcdatalw 
olfjmms.png, resp. ftp://ftpserver.oma.be 
/dist/astro/sidcdata/monthlyjunspotjnde 
x_bulletin.txt, ftp:/tftp.sec.noaa.gov 
/pub/weekly/Predict.txt i http://www.ips. 
oz.au/Solar/1/6) se vsak i nadale pridr- 
zuji klasickych predpovednich metod, 
umist’ujicich minimum a tim i pocatek 
24. cyklu jiz do prvniho pololeti roku 
2007. 

Tak ci tak, slunecni aktivita bude jes- 
te par let nizka, k erupcim dojde zrid- 
kakdy a az na vyjimky pujde o efekty 
slabe. Zmeny v magnetosfere a iono- 
sfere Zeme budou dominantne modu- 
lovany intenzitou a zmenami slozeni 
proudu slunecniho vetru. Koronalni 
diry, od jejichz okraju vysokorychlost- 
ni slunecni vitr prevazne pochazi, jsou 


nyni pomerne stabilni, a tak lze pro 
kratkodobou predpoved’ poruch (vcet- 
ne jejich kladnych fazi) pomerne us- 
pesne vyuzivat priblizne sedmadvace- 
tidenni rekurence, dane otacenim 
Slunce kolem sve osy. 

Pro predpoved’ podmmek sireni na 
zari pouzijeme cislo skvrn R = 12 (resp. 
slunecni tok SF = 73). Hlavni pred- 
povedni centra urcila tato cisla: SEC 
R = 9,7 (uvnitr konfidencniho inter- 
valu 0,0 - 22,7), IPS R = 13,9 ±12 
a SIDC R = 12 pro klasickou a R = 11 
pro kombinovanou predpovedni me- 
todu. 

V zari je ionosfericke leto prakticky 
za nami (o cemz svedci i velmi ridky 
vyskyt vyznamnejsich oblak sporadic- 
ke vrstvy E) a rychle roste dynamika 
denniho chodu parametru ionosfery, 
z nichz nas nejvice zajima nejvyssi po- 
uzitelny kmitocet MUF. Ten sice pri 
soucasne nizke urovni slunecni radiace 
nedosahne na desetimetrove pasmo, 
ale v jiznich smerech a lepsich dnech 
nebude bez sance patnactka. Z pasma 
18 MHz se casto bude stavat pouzi- 
telne pasmo DX a na dvacitce budeme 
slyset stanice DX pravidelne, pricemz 
ani severni smery nebudou bez sance. 
Prodluzujici se noc na severni polo- 
kouli ucini ze ctyricitky dobre otevre- 
ne pasmo a vy- 
razne zlepsi sireni 
DX v globalnim 
meritku i na osm- 

Motylkovy dia¬ 
gram ukazuje 
souvislost mezi 
heiiografickou 
sirkou slunec- 
nich skvrn (vzda- 
ienosti od rovni- 
ku) a fazi jede- 
nactileteho cyklu. 


desatce. Predpovedni graiy pro obvy- 
klych patnact smeru naleznete na 
http://oklhh.sweb.cz/Sep06/. 

V analyze chodu podminek sireni 
jsme se minule venovali letosnim vze- 
stupum aktivity E s . Jeji zvysena aktivita 
pokracovala, o cemz jsme se mohli te¬ 
nter denne velmi nazorne presvedcit 
na http://www.vh.fdx. net/spots/map.php, 
coz je mapa Evropy, v niz lze podle 
zakreslenych spojeni na prvni pohled 
velmi snadno odhalit polohu oblak E s 
na puli cesty mezi stanicemi, vzdale- 
nymi az neco pres 2000 km. V global¬ 
nim meritku muzeme podobny obra- 
zek, ovsem jen pro pasmo 50 MHz, 
videt na http://69.15.204.66/ionosphere/ 
DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid 
=34. Dobre prakticke vyuziti maji 
i ionogramy- grafy vertikalni sondaze 
ionosfery ze severonemeckeho Juli- 
usruhu, http://www.ionosonde.iap- 
kbom.de/ionogram.htm a stredoceskych 
Pruhonic, http://147.231.47.3/latest 
Frames.htm. 

Cervnovy vyvoj ilustruji obvykle dve 
rady dennich indexu, informujici 
o urovni aktivity Slunce a magnetic- 
keho pole Zeme. Prvnim z nich je slu¬ 
necni tok (mereny denne v 21.00 UTC 
v Pentictonu, B. C., kazdou hodinu 
vysilany WWV + WWVH a dostupny 
v DX clusteru pnkazem sh/wwv a na 
http://www.sec.maa.gov/ftpdir/latest/wwv 
.txt): 77,75,76,76,78,78,83,80,78,76,74, 
74,77,75,76,75,73,73,73,73,73,72,72,74, 
74,76,79,84,86a 86, v prumeru 76,5 s.f.u., 
druhym je geomagneticky index A k 
(tentokrat z Wingstu, http://www.gfz- 
potsdam.de/pb2lpb23IWingst/Magnetogra 
m/wingst_dhz.html): 14,7,8,4,4,27,20,28, 
12,14,7,7,3,9,24,13,14,7,2,6,4,5,2,4,6, 
3,8,18,13 a 9, v prumeru 10,1. Prumer 
cisla skvrn za cerven byl R = 13,9 
a vyhlazeny prumer za prosinec 2005 
R 12 = 23,0. 

OK1HH 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Pripravek 

Stale ve vetsi mire se setkavame v za- 
hranicni literature (u nas se tato po fi- 
nancni strance pomerne narocna „mo- 
da“ renesance starsich elektronkovych 
pristroju v casopisech zatim pravidelne 
neobjevuje) s navody na opravy a upra- 
vy starsich pr ijimacu, televizoru, vy- 
silacu ale i mericich pristroju a dalsi 
elektroniky. Jiste je mozne polemizo- 
vat, proc se zabyvat nejistym vysled- 
kem renovace elektronkovych pristro- 
ju, kdyz je dnes dostatek financne pri- 
stupnych obdobnych pristroju s polo- 
vodici, vetsinou dokonce i vykonnej- 
sich, ale pohled na dokonale propra- 
covane mechanicke dily, prevody, ma- 
jestatni vzhled skrine pred- i pova- 
lecnych prijimacu musi potesit oko 
nejen radiotechnika, ktery se napr. 
cely zivot praci na teto technice zivil, 
ale i laika - konecne obdobu lze nalezt 
i v udrzovani automobilu -veteranu pri 
zivote, za cenu velkeho usili, casu 
i penez. 

Problem y jsou pri renovaci hlavne 
se ziskavanim potrebnych soucastek 
- v katalozich jiz tenter nenalezneme 
obycejne a elektrolyticke kondenzato- 
ry na vyssi napeti, rezistory dovolujici 
vetsi ztratovy vykon, o elektronkach 
nemluve - je sice mozne temer vsechny 
stare typy objednat ve specialnich ob- 
chodech v zahranici, ovsem na nase 
pomery za nehorazne ceny. Pokud ma¬ 
te v zasobach elektronky potrebneho 
typu, ale - jak jsme rikali „vyseptale“, 
lze je nenarocnym postupem ozivit 
tak, ze v mnoha pripadech dosahnou 
temer vlastnosti elektronek novych. 
Ovsem pozor, uspech zarucen neni 
nikdy a muze se stat, ze elektronka 
„odejde“ definitivne. Kdo se odhodla 
experimentovat, mel by i s touto moz- 
nosti pocitat. 

Co k ozivovani potrebujeme, vidime 
na schematu (obr. 1). Obycejny trans- 
formator, jaky se pouzival v radio- 
prijimacich se „zhavicim“ vinutim 
4 V pro usmeriiovacku, napetim 6,3 V 
pro zhaveni elektronek a obvykle 2x 
250 az 280 V pro ziskani anodoveho 
napeti, dve diody 1N4007 a nejake 
robustnejsi spinaci tlacitko (pozor, na 
kontaktech bude kolem 600 V!) nebo 
spinac. Pokud chceme takto ozivit 
elektronky z radioprijimace, muzeme 
dokonce vyuzit transformator tam po- 
uzity, kdyz si na pracovni desku vy- 
tahneme potrebne konce vinuti samo- 
statnymi vodici - pokud vytahneme 
usmeriiovacku z objimky, neni ani tre- 


k regeneraci elektronek 



Obr. 1. Schema 
pri'pravku pro 
regeneraci elek¬ 
tronek 


ba nic rozpojovat. 

Kazdopadne neja- 
kym zpusobem 
zjistime stav elek¬ 
tronek pred ozivo- 
vanim a po nem - 
kdo ma meric elek¬ 
tronek, ma vyhra- 
no, nemelo by ta¬ 
ke vyznam regenerovat elektronku, vy- 
kazujici jen cca o 20 % mensi emisi. 
Je take mozne porovnat stav elektron¬ 
ky pred a po zasahu zmerenim anodo¬ 
veho proudu primo v pouzitem zapojeni. 

K ozivovani elektronek potrebujeme 
predne nejakou dobu elektronku zha- 
vit vyssim nez nominalnim napetim. 
Pokud bude mit katalogove napeti pro 
zhaveni 4 V, zapojime ji asi na 10 mi- 
nut na 6,3 V; pokud to bude elektron¬ 
ka pro napeti 6,3 V, zapojime obe na¬ 
peti na transformatoru do serie, takze 
ziskame asi 10,3 V Horsi to bude u elek¬ 
tronek pro 12,6 V nebo elektronek pro 
seriove zhaveni proudem 0,3 A (tele- 
vizni) - tam musi kazdy experimen¬ 
tovat podle uvazeni; je pak nezbytne 
regulovat proud, ktery v poslednim 
pripade by mel byt asi 0,4 A, u 12 V 
elektronek asi 15 az 17 V (nekdy jen 
pouhe prezhaveni vyssim napetim sta- 
ci emisi elektronky zvysit). Po tomto 
delsim nazhaveni zmackneme kratce 
na 3 az 5 sekund tlacitko. Ve vetsine 
pripadu zacne anoda elektronky cer- 
venat, nesmime ale drzet tlacitko 
sepnute tak dlouho, az by cervena bar- 
va prechazela do oranzove az zlute. 
Musime take davat pozor, aby se pri- 
lis nevyzhavila druha mrizka - u vf 
pentod radeji pouzijeme rezistor s od- 
porem az 50 kH. Na internetu dopo- 
rucuji nechat pusobit vysoke napeti 
nejdele po dobu 10 sekund (viz 
www.jogis-roehrenbude.de, kde najdete 
obdobna zapojeni a dalsi zajimavosti 
ze „sveta elektronek“). Po tech asi peti 
sekundach je cela operace skoncena 
a po odpojeni a vychladnuti muzeme 
vyzkouset, zda elektronka vykazuje 
lepsi parametry. 

Nekolik dulezitych poznamek. U triod 
pochopitelne zustane bod B nepripo- 
jen, jinak je postup stejny. Pokud ma- 
me elektronky sdruzene (ECH, ECF, 
ECL ap.), provadime regeneraci kaz- 



deho systemu zvlast’. Bateriove elek¬ 
tronky timto zpusobem regenerovat 
nedoporucuji - zkousel jsem to s ano- 
dovym napetim asi 150 V u dvou 1AF34 
zhavenych 1,6 V a u obou se prochaze- 
jicim proudem okamzite po sepnuti 
tlacitka zhavici vlakno prepalilo. U vy- 
konovych elektronek (LS50, 6L50, 
PL500 ap.) by bylo zapotrebi anodove 
napeti asi 800 V i vice k dosazeni stej- 
neho efektu. 

U „slepych“ indikatoru vyladeni 
(magicke oko) mimo uvedene operace 
lze jeste vyuzit dalsi figl - privest na 
stinitko napeti ze zdvojovace. Vykazuje 
pak sice mensi citlivost, ale sviti „ja- 
ko nove“. A jak ziskat dvojnasobne na¬ 
peti z jedne vetve dvoucestneho vinuti 
transformatoru, snad nemusim zruc- 
nemu radiotechnikovi vysvetlovat, je 
to otazka dvou diod a dvou konden- 
zatoru - vzhledem k minimalnimu od- 
beru staci kapacity 0,5 az 1 pF, jen 
pozor na napeti - musi byt na 1000 V. 

Nakonec dosazeny efekt u osmi re- 
generovanych kusu PCL85 (pento- 
dovy system), ktere mi urcite nejmene 
10 let lezely v krabici na pude z lik- 
vidovanych nebo drive opravovanych 
televizoru - vsechny vykazovaly jen asi 
50 % emise: U ctyr kusu emise po 
regeneraci stoupla na 80 az 90 %, u tri 
byl vysledek diskutabilni (zvyseni 
emise o 5 az 10 % se stejne na vykonu 
nepozna) a opakovanym postupem 
jedna z nich vykazala emisi asi 70 %. 
Posledni „odesla“ zkratem uvnitr. Je 
otazka, zda takto vylepsene elektronky 
vydrzi delsi dobu, nebo se jejich emi¬ 
se rychle vrati na puvodni hodnotu. 
Zkusenosti s tim nemam, ale z teorie 
elektronek lze soudit, ze se regenero- 
vany povrch katody bude chovat ob- 
dobne jako u elektronky nove, a tudiz 
by emise rychleji klesat nemela. Navic, 
elektronky lze timto zpusobem rege¬ 
nerovat i nekolikrat. QX 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Expedice do Guineje-Bissau 2006 


Jan Slama, OK2JS 


Dva radioamateri z japonskeho klu- 
bu Nanchatte DX Aikoukai byli v do- 
be od 25. 4. do 4. 5. 2006 na lOdenni 
navsteve teto male africke zeme. Byl 
to znamy Hisa, JA1DOT, a s mm Hira, 

JP1TRJ. Za vyrazne pomoci Petra, 

HA3AUI, ziskali povoleni k radioama- 
terskemu vysilani z teto stale jeste dos- 
ti vyhledavane africke zeme. Byly jim 
prideleny znacky J5DOT a J5TRJ. Bo- 
huzel jejich zafizeni bylo jen velice 
skromne. Meli s sebou dva male tran- 
sceivery TS-480HX a IC-706 bez 
koncovych zesilovacu. Zvlaste jejich 
antenni vybava byla jednoducha. Mis- 
to puvodni smerovky nakonec pouzi- 
vali jen vertikalni dratovou antenu 
natazenou na lOmetrovem rybarskem 
prutu ukotvenem na 5metrove trubce. 

Vysilali z hlavniho mesta Bissau na 
pobrezi Atlantickeho oceanu. 

Hned prvni den se objevili na neko- 
lika KV pasmech od 20 do 15 m. Jejich 
signaly vsak nebyly moc silne. Jejich 
vyhlaseni o provozu na vsech pasmech 
od 160 do 10 m nebylo bohuzel dodr- 
zeno. Ponejvice se venovali pasmum 
od 30 do 15 m. Take slibovany provoz 
SSB, CW a RTTY byl jen castecny. 

Nejvice casu venovali CW a jen spo- 
radicky je bylo mozno slyset SSB. 

A to se vetsinou zamerovali na praci 
s japonskymi stanicemi po dlouhe ho- 
diny, i kdyz byly velice dobre podmin- 
ky pro praci s Evropou. Ve vecernich 
hodinach je bylo mozno slyset zvlaste 
na 40 metrech, a to opet jen provozem 

ISWL - International Short Wave League 



Obr. 1. Mapka 
castiAfrikys vy- 
znacem'm expe¬ 
dice do Guineje- 
-Bissau 


CW. Pfi SSB spo- 
jenich preferovali 
Japonce nebo sta- 
nice severoameric- 
keho kontinentu, 
pro ktere poslou- 
chali v americkem 
pasmu. Take jen 
vyjimecne a krat- 
kodobe volah Evro- 
pu. Zklamanim 
byla i dve spodni pasma 160 a 80 m. 
Tam meli udajne vysokou hladinu at- 
mosferickeho ruseni a spojeni se po- 
darilo jen malemu poctu stanic s ve¬ 
lice dobrymi antenami a vykonem. 
I na techto pasmech preferovali japon- 
ske stanice. Take mnoho evropskych 
stanic ocekavalo jejich RTTY provoz 
s velkymi nadejemi, nebot’ je tato zeme 
timto modem stale jeste vzacna. I zde 
bylo mnoho stanic zklamano jejich 
provozem. Pracovali skoro vyhradne 
pouze s japonskymi stanicemi a ne- 
ustale volajici evropske stanice nebrali 
na vedomi a jen vyjimecne navazali 
nejake spojeni s vyrazne silnymi sta¬ 
nicemi. Jesteze - nastesti pro Evropu 
- je odtamtud obcas aktivni J5UAI? coz 
je Peter, HA3AUI. Ten zije dlouho- 


dobe v sousednim Senegalu a take tu- 
to zemi kratkodobe navstevuje. Je cel- 
kem snadne navazat s nim spojeni i na 
RTTY. Takze skoncena expedice Hisa, 
JA1DOT, a Hira, JP1TRJ, byla vice- 
mene jen japonskou zalezitosti. Ani po 
skonceni expedice nebyl jejich log 
k dispozici na webu. Pokud nekdo 
udelal spojeni a neni si jisty, zdali plati, 
ma moznost poslat dotaz e-mailem na 
adresu Hisa, JA1DOT, ktery to zkon- 
troluje v deniku a odpovi take e-mailem. 
QSL za tuto expedici obou znacek vy- 
rizuje JA1DOT. Preferuje direkt, ale 
bude vyrizovat postupne i QSL pres 
bureau. E-mail je: JAlDOT@jarrl.com 
Jeho postovni adresa je: JA1DOT, 
Hisato Kobayashi, 2-7-19 Mejirodai, 
Hachioji-city, Tokyo 193-0833, Japan. 


je radioamaterske sdruzeni, ktere 
v letosnim race oslavuje 60 let od sve- 
ho zalozeni. Jiz od roku 1946 sdruzuje 
hlavne radiove posluchace z celeho 
sveta, a to jak rozhlasovych, tak i radio- 
amaterskych pasem a ma vlastni QSL 
byro. Hlavne v 60. letech minuleho 
stoleti pomahala tato organizace take 
nasim radioamaterum, kdyz OK QSL 
byro odmitalo odesilat do zahranici 
posluchacske QSL listky s adresami. 
ISWL vydava casopis MONITOR, 
ktery radni clenove dostavaji kazdy 
mesic postou. Jednou do mesice take 
organizuji zavody a vydavaji radu di- 
plomu, nektere z nich pouze clenum. 
Cleny se mohou stat i posluchacske 
kluby. Clen ziskava dozivotne clenske 



cislo, jako aktivni se pocita jen po za- 
placeni prispevku na bezny rok. 

Kazdy tyden organizuji pro konce- 
sovane cleny setkani na pasmech 160, 
80 a 40 m jak telegrafickym, tak SSB 
provozem, do kterych se mohou volne 


zapojit i neclenove. Zkuste to napr. 
v pondeli v 18.30 naseho casu na 3563 
kHz CW provozem, nebo v nedeli ve 
14.00 na 7055 kHz SSB. Diplomy se 
vydavaji jak posluchacum za poslechy, 
tak koncesionarum za spojeni - za 100 
zemi, za 100 zemi na kazdem z peti 
pasem, za 30/40/60 entit patricich mezi 
zeme Commonwealthu nebo za poslech 
rozhlasovych stanic ze 20 takovych 
zemi, za 10 zemi z kazdeho kontinen¬ 
tu, za zeme Afriky, Evropy, Oceanie, 
obou Amerik, za zony ITU atd. Zada- 
tele z Evropy plati za kaidy diplom 3 USD 
nebo 5 IRC, nalepky jsou za 1 USD nebo 
1 IRC. Blizsi informace najdete na in- 
ternetove adrese www.iswl.org.uk/ 
index.htm. OK2QX - ISWL 7813 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


pasmech XXXVIII 


Vysi'lame na radioamaterskych 

Otazky ke zkouskam z radiotechniky 


ast e) pro tridu N: 
ireni radiovych vln 

Tato cast obsahuje celkem 8 otazek, 
z nich ma uchazec v testu dve. Stejnou 
problematiku res! pro tfidu A cast oz- 
nacena g). 

l.Znaceni ionosferickych vrstev 
smerem odpovrchu zemeje: D, E, FI 
a F2. Vrstva D se vyskytuje ve vysi 
pfiblizne 70 km, a to za dne - od ni se 
odrazeji hlavne dlouhe vlny, pro vlny 
stfedni a kratke pusobi utlum, nastesti 
po zapadu slunce prakticky mizi. Stej- 
ne tak i vrstva E, ktera byva ve vysce 
90-130 km, odrazi dlouhe vlny v do¬ 
be, kdy vrstva D vymizi, a ma hlavni 
vyznam pro odraz stfednich vln. Vlny 
kratsi tlumi, v noci je jeji ionizace slab- 
si, a tudiz i utlum kratsich vln je men- 
si. Obecne plati, ze elm jsou vlny krat¬ 
si, tim mene jsou vrstvami D a E ovliv- 
novany. Ve vysce nad 150 km asi do 
220 km je vrstva FI a jeste vyse, pfi¬ 
blizne do 400 km vrstva F2. To plati 
v nasich zemepisnych sifkach pro letni 
obdobl a denni dobu, kdy je ionizace 
vysoka. V noci se obe vrstvy spojuji do 
jedne vrstvy F. Tyto vrstvy maji pro 
odrazy kratkych vln nejvetsi vyznam. 

Mimoto se pfevazne v letnim obdobl 
vyskytuje pres den tzv. mimofadna 
(sporadicka) vrstva Es, ktera vsak miva 
jen kratkodobe trvani, vyjimecne 
v deice nekolika hodin; muzeme si ji 
pfedstavit jako temef dokonalou odra- 
znou vrstvu, ktera se vsak ruzne po- 
hybuje a naklani, ve vyjimecnych pfi- 
padech muze pusobit i odraz velmi 
kratkych vln. Ve skutecnosti jsou to 
mraky silne ionizovanych castic, ktere 
se turbulencemi v ionosfere ruzne pre- 
mist’uji; zadnou z uvedenych vrstev si 
nesmime predstavovat jako nejakou 
odraznou desku - tloustka jednotli- 
vych vrstev je desitky kilometru. 


2. Slunecni cyklus podilejici se za- 
sadne na sifeni elektromagnetickych 
vln ma periodu 11 let. Je to ovsem 
dlouhodoby prumer z pozorovani, kte¬ 
ra muzeme dokladovat od roku 1750. 
V posledni dobe maji minima slunecni 
cinnosti periodu spise desetiletou, 
jindy (napr. mezi lety 1784-1798) to 
bylo dlouhych 14 let. 

3. Co se stane s radiovou vlnou o kmi- 
toctu nizsim nez MUF,je-li vyslana 
do ionosfery? Jeji cast se vrati zpet k zemi. 

4. Bezna spojeni v pasmu 2 m jsou 
obvykle uskutecnovana dtky prime 
viditelnosti obou stanic. 

5. Na intenzitu prijimaneho signalu 
nema vliv napajeci napeti zdroje. 

6. Co ovlivnuje radiovou komuni- 
kaci s vyjimkou sifeniprizemni vlnou 
a primeho paprsku? Slunecni aktivita. 

7. Jaka je prumerna vyska iono- 
sfericke vrstvy E? 100 km. 

8. Proc je ionosfericka vrstva F2 
z hlediska dalkoveho sifeni nejdule- 
zitejst? Ponevadz je to nejvyssi vrstva. 
Pri dopadu radiove vlny na ionosferic- 
ke vrstvy pod stejnym uhlem vlna odra- 
zena od vrstvy F2 dopadne nejdale. 

Cast g) pro tridu A: 

Sifeni radiovych vln 

Tato cast obsahuje celkem 16 ota¬ 
zek, z nich ma uchazec v testu ctyri. 
Otazky uvedene pro tridu N se zde vet- 
sinou opakuji, byt’s jinym ciselnym 
znacenim; znovu je zde proto neuva- 
dim. 

3. Pasma obvykle vhodna pro 
dalkova spojeni v noci jsou zejmena 
160 m, 80 m a 40 m. V dobe maxima 
slunecni cinnosti vsak byva zivo i na 
pasmech 30 a 20 m. 

4. Bezna spojeni v pasmu 70 cm jsou 
obvykle uskutecnovana diky pfime 
viditelnosti obou stanic. 


5. Jak se chova ionosferapfi velkem 
poctu slunecnich skvm? Pro dalkovou 
komunikaci jsou pouzitelne i kmitocty 
vyssi nez 40 MHz. Intenzivni slunecni 
cinnost vsak take prinasi castejsi vy- 
skyt negativnich jevu - pri vetsim vy- 
ronu hmotnych castic do ionosfery se 
jeji stavba obvykle narusi. Take pri in- 
tenzivnim dopadu UV a rentgenoveho 
zareni do oblasti vrstvy D dochazi k je- 
jimu prudkemu zionizovani, ktere ve- 
de az k totalnimu vymizeni signalu na 
vsech kratkovlnnych pasmech vyjma 
tech, ktere prichazeji prizemni vlnou. 
Takova porucha trva nekdy i desitky mi- 
nut. Tento doplnujici text patr i i k otaz- 
kam 6 az 8. 

6. Co ovlivnuje radiovou komuni¬ 
kaci s vyjimkou sifenipfizemni vlnou 
a primeho paprsku} Slunecni aktivita. 

8. Jaky vliv muze mit geomagne- 
ticka boufe na sifeni radiovych vln? 
Zhorsi se sifeni kratkych vln. 

10. Maximalni pouzitelny kmitocet 
pro spoj Praha - Tokio je 17 MHz. 
Ktere z uvedenych pasem nabizi nej- 
lepsi podminky pro spojeni? 20 metru. 

11. Co zpusobuje, ze na KV roz- 
ptylene signaly jsou casto zkreslene? 
Rozptylena energie se dostava do 
odrazove zony po ruznych drahach. 

12. Ktery druh sifeni umozhuje 
pfijem signalu ve vzdalenostech 
vetsich, nez umozhuje pfizemni vlna, 
a mensich, nez umozhuje ionosfericke 
sifeni? Je to rozptyl. 

15. Pfi sifeni ve volnem prostoru ve 
vzdalenostech vetsich nez 10 Xklesa 
intenzita elektromagnetickeho pole 
(mV/m) lineame v zavislosti na vzda- 
lenosti. 

16. Spojeni odrazem od Mesice 
(EME) se zpravidla uskutechuji 
v pasmech 3 cm az 6 m. 

(Pokracovani) 

QX 


Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


Funkamateur 5/06 - nemecky caso- 
pis pro elektroniky a radioamatery 
[RED]: Digitalni fotografie na cestach. 
Nova verze prehravace iPod. Zkousky 
mistniho digitalniho radia na 26 MHz. 
PLC na CEBITu 2006. Dve expedice 
na jeden zatah. Radioamateri na Kap- 
verdskych ostrovech. Test noveho 
IC-7000. Dekoder morse MFJ-461. 
SkySweeper k dekodovani a analyze 


digitalnich signalu. Experimentalni 
modul pro pokusy s Atmel procesory. 
Digitalni meric napeti, proudu a vy- 
konu. Ultrazvukovy modul k mereni 
vzdalenosti. Stabilni dreveny stativ pro 
portable antenu a navod na 2 m ante- 
nu. Sloper jako antena pro DX provoz 
na spodnich pasmech. Prehled tech- 
niky pro zacatecniky - 4. cast. MP3 
prehravac jako davac CQ. Katalogova 



data MAX7033. Zapojeni ATV vysi- 
lace pro 23 cm. Zesilovace pro prijimac 
VKV/UKV - stare tema, nove moznos- 
ti. Opravy koncoveho stupne FT-817. 

QST 5/06 - oficialni mesicnik ARRL 
(USA) [RED]: Auto-bug, klicovac 
s pameti. Upravena smycka quadu. Co 
delat pfi ruseni ze site. Popis IC-7000. 
Co se stalo pfi expedici na ostrov Kure. 
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PIC18F2450/4450 - 
- novy USB mikrokontroler 



Tyto dva nove vykonne obvody od Microchipu disponujf 
konektivitou 12 Mbps a pracujf na 48 MHz. K dispozici 
je mnozstvi periferii, ffzeni spotreby v nanowattech a vlastni 
pamet’ flash. Diky temto vlastnostem predpoklada vyrobce 
siroke pouziti v prumyslu, medicine a dalsich narocnych 
odvetvfch. Narozdil od vetsiny beznych mikropocitacu 
s rozhranim USB na trhu je tento obvod urcen i pro samo- 
statne pouzitf bez potreby komunikace s PC - snadno tedy 
muze pracovat v prostredi, ktera nejsou pro standardnf PC 
vhodna (vibrace, nevyhovujfcf teplota, vlhkost), a dfky 
mensim narokum na prostor i energii muze byt snadno 
chranen. 

Konkretni moznosti pouziti uvadi vyrobce napr. pro 
prumyslovy sber dat, analyzu a rfzenf, automaticke systemy 
ostrahy, protipozarnf systemy, ale i rucnf nastroje a prfstroje 
s bateriovym napajenfm. Pro ulozenf rfdicfho programu 
je k dispozici 16 kB pameti flash, ktera umoznuje nejmene 
100 000 prepsanf a zivotnost ulozenych dat alespoh 40 let. 


K dispozici je take 768 B pameti RAM, ze ktere muze byt 
256 B pouzito jako USB buffer. Dale jsou k dispozici 
rozhranf RS232 a RS485, desetibitovy trinactivstupovy A/D 
prevodnfk, komparator, casovace, detekce nfzkeho napa- 
jecfho napetf atd. 

K obvodu existujf vyvojove nastroje MPLAB a mnozstvi 
zakladnfch softwarovych resenf pro bezne aplikace. Pro- 
vedenf PIC18F2450 je v 28pinovem pouzdru SOIC, SDIP 
nebo QFN, PIC18F4450 ve 40pinovem pouzdru Dip nebo 
44pinovem TQFP ci QFN. 

zvzvzv.microchip.com/usb 

OK1HYN 

Vite, ze... 

... se jiz pripravuje Svetova radiokomunikacnf konference 
WRC ’07? Uskutecnf se v Zeneve ve dnech 15. 10. az 
9. 11.2007. 

... nove predpisy elektromagneticke slucitelnosti pre- 
depisujf, ze veskera zarfzenf vyuzfvajfcf elektronicke prv- 
ky majf byt tak provedena, aby je neovlivnil vf signal se 
silou pole 3 V/m? Pri merenfch, ktera provedli ve Slovinsku, 
zjistili, ze dipol napajeny energif 100 W generuje takovou 
sflu pole do vzdalenosti asi 15 m na 3,5 MHz a 25 m na 
14 MHz a vyse, u vertikalnf anteny jsou tyto vzdalenosti 
podstatne vyssf - 25 a 30 m, u triprvkove smerovky v hlav- 
nfm laloku vyzarovanf asi 40 m. Pri vykonu 1 kW na 14 MHz 
poklesla sfla pole pod 3 V/m u vertikalnf anteny az ve vzda¬ 
lenosti 100 m! Pracovat s vykonem 1 kW v zastavene oblasti 
je tedy problematicke. 

... vydavatelstvf Franzis-Verlag vydalo „vyukovy balfk 
elektronkove techniky“? Obsahuje mj. take dve ruske elek- 
tronky 2SH27L k pokusum a dalsich 20 soucastek, ktere 
umoznujf seznamit se se zakladnfmi funkcemi elektronek 
od zesilovacu pres oscilatory az po jednoduchy stredovlnny 
prijfmac. Cena kompletu, ktery obsahuje jeste dalsf publi- 
kaci zabyvajfcf se elektronkami a ktery se dodava v kar- 
tonovem obalu, je necelych 50 euro. 
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